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产品名称 宏伟泵业 立式潜水渣浆泵 埇桥区潜水渣浆泵

公司名称 淄博宏伟泵业有限公司
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规格参数

公司地址 山东省淄博市博山区岳庄

联系电话 13355290855 13355290855

产品详情

渣浆泵的分类

渣浆泵是一种用于输送固液混合物的泵，立式潜水渣浆泵，固液泵有多种型式：离心式、混流式、螺杆
式等等。

我们所说的渣浆泵实际是一种离心式的固液泵。

渣浆泵的分类：

1、根据布置方式：卧式渣浆泵、液下渣浆泵、潜水渣浆泵

     卧式渣浆泵就是我们通常所见到的渣浆泵也称之为普通渣浆泵，目前市场上大多数的泵都采用这
种结构形式，渣浆泵配件，这种渣浆泵的泵轴与水平面平行。

     液下渣浆泵通常也可以称之为立式渣浆泵，这种泵的电动机一般要放置在比较高的位置，而渣浆
泵则要放置在低处并且要浸入到浆体中，两者之间用一根长形圆管相连接，要是电动机与渣浆泵的距离
过长，则还要用几段长管相联。

     潜水渣浆泵的结构形式紧凑，体积也比较小，而且在使用时一般都将整个机体全部浸入浆体中，
但是这种泵不允许液体流入到电机内部，所以该对密封有着极高的要求，在设计制造该种类型的泵时也
要特别注意对这种泵的密封设计。

2、根据输送介质：灰浆泵、泥浆泵、砂砾泵、挖泥泵、泡沫泵等

3、根据叶轮数目：单级泵和多级泵

吸沙泵日常检修及保养要点



  为了保证潜水吸杀泵的正常使用和寿命，潜水渣浆泵生产厂家，应该进行定期的检查和保养：  

1、更换密封环：在污水介质中长期使用后，叶轮与密封环之间的间隙可能增大，抽沙泵型号，造成吸砂
泵流量和效率下降，应关掉电闸，将水泵吊起，拆下底盖，取下密封环，按叶轮口环实际尺寸配密封环
，间隙一般在0.5mm左右。  

2、潜水吸砂泵长期不用时，应清洗并吊起置于通风干燥处，注意防冻。若置于水中，每15天至少运转30
min（不能干磨），以检查其功能和适应性。  

3、电缆每年至少检查一次，若破损请给予更换。  

4、每年至少检查一次电机绝缘及紧固螺钉，若电机绝缘下降请找专人维修，抽沙泵使用注意事项，若紧
固螺钉松动请重新紧固。  

5、潜水吸砂泵在出厂前已注入适量的机油，用以润滑机械密封，该机油应每年检查一次。如果发现机油
中有水，应将其放掉，更换机油，更换密封垫，旋紧螺塞。三个星期后，须重新检查，如果机油又成乳
化液，则机械密封应进行检查，必要时应更换。  

6、潜水吸砂泵运行发生故障后，埇桥区潜水渣浆泵，抽沙泵，请按给出的故障排除方法排除，如仍不能
解决，并不能确定原因时，不要私自乱拆乱修。

吸砂泵河道抽沙遇到泥层的解决方案

目前很多河道抽沙、送沙客户。在工作过程中，遇到在沙层当中夹杂这或多或少的泥层。泥层大概分为
两种。第0一种泥层是、因为后天环境，流到使用的沙中的，然后慢慢形成的泥层，该泥层比较稀软，流
动行，相对铰好，主要只用吸砂泵相对较难的将其抽取和输送。第二种泥层是、因为成年累月堆积而成
的泥层，该泥层比较坚硬，用一般施工设备，无法进行抽取和输送。

针对于第0一种泥层、因为泥层比较稀软，如果用潜吸砂泵可以用自带的搅拌叶轮将其搅开；如果使用立
式吸砂泵或者卧式吸砂泵，没有搅拌叶轮，潜水渣浆泵，可以考虑使用高压水枪将泥浆冲起，将其抽取
输送。如：将潜水吸砂泵和卧式吸砂泵上面安装辅助冲水装置或者水龙头，为立式吸砂泵配套高压水枪
及其高压水泵进行辅助抽沙。这样既解决了泥层抽取的问题，又增加了吸砂泵抽沙浓度，一举两得。针
对于第二种泥层、因为泥层比较坚硬，泥层用搅拌叶轮或者高压水枪不能冲动，就要考虑使用铰刀，抽
沙泵厂家，将泥层搅开，然后通过吸砂泵将泥浆和沙子一起抽上来。配备的铰刀要看客户的实际工况环
境配备相应的铰刀个数和铰刀大小。

宏伟泵业(图)-立式潜水渣浆泵-埇桥区潜水渣浆泵由淄博宏伟泵业有限公司提供。淄博宏伟泵业有限公司
为客户提供“液下泵,液下耐磨泵,潜污泵,潜水/液下/立式渣浆泵”等业务，公司拥有“众欣牌”等品牌，
专注于污水泵、杂质泵等行业。，在山东省淄博市博山区岳庄的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：曲
伟。
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