
蒙力ML3022方捆机配套泉翔绳业白色小方捆打捆绳T2W1875PP

产品名称 蒙力ML3022方捆机配套泉翔绳业白色小方捆打
捆绳T2W1875PP

公司名称 滁州一片田商贸有限公司

价格 12.00/千克

规格参数 直径:2.6mm
拉力:130公斤
长度/重量:300米/千克

公司地址 安徽省滁州市全椒县襄河镇椒陵大道168号颐高
新天地乐淘城电商展示中心202号商铺

联系电话  13275588669

产品详情

ML3022方草捆压捆机介绍（P）：

�正置式方捆机结构紧凑，布局合理，转弯灵活，可以实现小半径转弯；

�物料的“捡拾→喂入→压缩→打捆”工序呈线性运动，物料损失少，机器作业效率高；

�采用强度高的链条传动，不但承载能力强，而且不易跳链子乱正时；

�核心部件打结器从德国进口，工作可靠，成捆率可达百分之99；

�新型牵引梁和广角传动轴巧妙配合，能够满足小地块作业；

�优化后的密度室设计，使草捆密度更高，捆形更加完善；

�草捆计数器、打结器强制除尘装置、夜间工作灯更能体现人性化设计。

9YFD-2.2型（ML3022）方草捆压捆机
总长（mm） 5250 喂入过载保护装置 剪切螺栓
总宽（mm） 2920 打结器型式 D型
总高（mm） 1710 打结器数量（个） 2
捡拾宽度（mm） 2220 打捆机构过载保护装置 剪切螺栓
弹齿梁（根） 3 活塞额定往复速率（次/分

）
100

仿形轮（个） 活塞行程长度（mm） 550
螺旋输送器直径（mm） 330 压缩式规格（mm） 460（宽）*370（高）



螺旋输送器转速（转/分） 313 草捆长度（mm) 300-1320
喂入器结构型式 拔叉喂入机构 捆绳箱容量（卷） 6
拔叉额定工作效率（次/分
）

轮胎型号 10-15

拔叉数量（个） 4 配套动力（kW） ≥33（45马力）
总重（kg） 1700（近似） 动力输出轴转速（rpm） 540

 

产品简介：该产品是一款牧草成捆收获机械，主要用于各种牧草以及水稻、小麦等农作物秸秆的收货。
它能将田间铺放的草条自动捡拾起来，通过喂入、压缩、打结等作业工序，把散状饲草捆扎成外形整齐
规则的长方形草捆。

 

泉翔绳业是一家拥有生产、销售打捆绳、打捆网20年经验的制造企业。公司从业多年来，秉持着兢兢业
业、勤勤恳恳的态度服务于广大消费者，对自身的发展也是十分看重。公司给予员工在阿里巴巴学习的
机会，带领员工一同参与农机展，开拓眼界的同时，也为公司的未来描摹出了新的景象。

泉翔绳业白色小方捆打捆绳参数介绍：

材料：聚丙烯；

直径：2.6mm；

质量：5千克/6.25千克；

长度：1500米/1875米；

长度/质量（m/kg）：300m/kg；

拉力：130千克；

工艺：平膜，两股合成一股；

包装：麻袋包装；

型号：T2W1500PP/T2W1875PP

出捆量:每公斤绳可打1000公斤草;20公斤绳可出1300个草捆。

泉翔绳业白色小方捆打捆绳，采用纯新料制作，相比于蓝色小方捆打捆绳更耐低温，更适合气温低的地
区作业。且此款打捆绳不易伤打结器，打包的草捆结实、不炸包、不散捆。

如果您对这款产品感兴趣，请给我们的后台留言或者致电我们，我们定会立刻为您提供服务。新用户不
放心的话，我们可以赠送一点样品，待您使用过后满意的话，我们可以进一步协商洽谈。生产地址：安
徽省阜阳市界首市任寨乡亮集村。
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