
凉山拉索护栏 聊城喆达金属制品公司

产品名称 凉山拉索护栏 聊城喆达金属制品公司

公司名称 聊城喆达金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城经济开发区工业园

联系电话 13188747111 13188747111

产品详情

1.当边坡发生位移的时候，一旦有暴雨来袭，即使边坡不会塌方，可能会导致边坡发生大面积的水土流
失，泥土流失后就可能冲走大量的植被，这样就变成了的边坡。加快边坡的塌方。如果安装拉索护栏，
因其具有一层隔离栅，隔离栅的网孔很小，暴雨来袭一般不会发生水土流失的现象，从而进一步保护边
坡，防止塌方。

2.安装拉索护栏后我们可以对边坡实施边坡绿化，边坡绿化的方式有很多种，效果快的是进行客土喷播
，客户喷播植物长出的时间一般在2-3个月。在拉索护栏上进行客土喷播，隔离栅与拉索护栏可以很好的
保护喷播的种子，保证其安全的成长。

3.对于一些大型的植物如树木，安装拉索护栏时一般不会破坏它们，并不影响他们的成长。

我公司是集拉索护栏设计，研发，生产，销售，安装于一体的大型企业厂家，从事拉索护栏、绳索护栏
、钢丝绳护栏、边坡防护网系列有着丰富的生产经验。

我公司有着的生产设备和检测手段，高素质的研发队伍和安装技工，拥有现代化的管理体系专业的产品
检验部门，保证出厂的每一批产品的质量。由于质量好的产品精益求精的安装，使得我们的产品遍及五
湖四海，拉索护栏，产品曾销往山东、贵州、云南、四川、青海等18个省份。

一、严禁在高速重负荷下直接使用新的拉索护栏：



新的拉索护栏不应在高速和重载条件下立即使用，而应在低速和中等负载条件下运行一段时间，以便新
拉索护栏先适应使用状态，然后再使钢丝绳运行速度逐渐增加，提升负载。也就是说，钢丝绳在高速，
重型作业之前必须经过初始磨合阶段。

二、严禁钢丝绳跳槽：

使用拉索护栏和滑轮时，必须注意防止钢丝绳跳出轮槽。如果拉索护栏在脱离轮槽后仍然使用，钢丝绳
会变形、扭结、断丝、断股。这将严重缩短钢丝绳的使用寿命。如果发生断绳，它通常会带来非常严重
的后果。

凉山拉索护栏-聊城喆达金属制品公司由聊城喆达金属制品有限公司提供。“桥梁护栏,防撞护栏,不锈钢
复合管护栏,景观护栏”选择聊城喆达金属制品有限公司，公司位于：山东聊城经济开发区工业园，多年
来，喆达护栏厂家坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指
导，洽谈业务。喆达护栏厂家期待成为您的长期合作伙伴！
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