
日本精工1000玻璃油墨

产品名称 日本精工1000玻璃油墨

公司名称 无锡琦天印刷器材有限公司

价格 .00/个

规格参数 适合版型:网孔版
品牌:精工

公司地址 中国 上海市金山区
上海市金山区楟枫公路鸿越工业园区

联系电话 86 021 37284998 15201707904

产品详情

适合版型 网孔版 型号 HAC.SG70.VIC.SG740.1000
.1300.

品牌 精工 耐温性 低温玻璃油墨
颜色 基准色 单件净重 1000（g）
着色力 100（％） 细度 25（um）
粘度 35（S） 适用对象 五金电器、玻璃、塑胶电

子、通信等
流动度≥ 10（mm） 保质期 12（个月）

sg700系列：具有卓越的耐候性与柔软度，并和各式罩光光漆都有良好的亲和性，因而普遍用于印制各式
户外标贴，摩托车，汽车车身贴花等产品上。有鲜明的颜色，易于调色，且容易印刷（特别是机器印刷
）。油墨膜面有很好的伸张性能（80%~130%），很适合于印刷各种聚氯乙烯软塑料产品。

sg1000系列：是二液反应型油墨。印刷油墨膜面坚牢且有高的物理抗性和化学抗性。特别是应用在铝、
金属涂漆板、不锈钢、苯酚、密胺、处理的pe、pp.玻璃、陶瓷等。

sg1300系列：用于加工各种金属、金属涂漆面印件及玻璃，油墨膜面有强粘合性和耐药品性。与1000系列
和1690系列的二液型环氧油墨不同。1300系列是内含硬化剂的一液型环氧油墨，而必须以烘焙干燥。虽
然是烘焙型，但却有一液型油墨方便使用的优点．在可供烘焙的金属印件上加工可得到高性能的油墨膜
面印效。
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