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公司名称 南城县锦艺景观工程有限公司
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联系电话 18970423311 18970423311

产品详情

建造酒店木屋主要分几个步骤

各种木构建按施工图需求下料加工，根据不一样加工精度留足加工余量。加工后的木构件及时核对规范
及数量，分来堆积规整。对易变形的硬杂木，堆积时恰当采用防变形方法。选用钢材衔接件的原料、类
型、规范和衔接的方法、方法等有必要与施工图相符。衔接的钢构件应作防锈处置。

设计构件质量有必要契合描画需求，堆积或运送中无损坏或变形。木构件的支座、支撑、衔接等构件有
必要契合描画需求和施工规范的规则，衔接有必要坚固，成品防腐木长廊，无松动。屋架、梁、柱的支
座部位应按描画需求或施工规范作防腐处置。

木结构拼装完成后，就要进行面漆及不同层次的涂装施工了。所用蜡的品种、质量有必要契合标准需求
，运用桐油时要挤干，揉涂在木材表面上，并严格按照工艺指标进行，保证木屋表面光滑、线条平直。

防腐木凉亭和其他凉亭有什么区别呢

首先，我们必须明确防腐木凉亭就是以防腐木为主要材料的凉亭，它的传统的以普通天然木材为原材料
的凉亭不同之处就是它具有的防腐功能。而这个防腐功能对于凉亭来说是非常必须的，想象一下，一个
没有防腐能力的凉亭如果常年放置在室外，面对恶劣的天气和虫蛀现象，使用寿命怎么能够不缩短？因
此具有防腐功能的防腐木对于凉亭的使用寿命有很大的影响，花园防腐木木长廊，一般的防腐木凉亭的
使用寿命都可长达三十年，因此，防腐木非常适合做户外休闲凉亭。

我们的防腐木凉亭除了优良的防腐能力，给人们一个使用寿命长的凉亭之外，还能有很好的休闲功能，
给大家带来如同身临大自然额心旷神怡的感觉，这些都是由它类似天然木材的外观决定的。因此，抚州
防腐木长廊，喜欢凉亭的朋友们赶紧行动吧，不要错过这款时尚又耐用的休闲凉亭。



户外防腐木地板栈道铺设方法

户外防腐木地板栈道安装，传统的铺装工艺是将骨直接用钢钉固定在楼板上.然后在龙骨上铺设防腐木地
板栈道。而按照这一工艺.必将会破坏屋面的防水层，造成较为严重的后果;也有可能因为木龙骨的方向安
排不合理.影响屋面的排水效果。这一工艺在屋顶花园建造中是不可取的.因此我们采取了水泥混凝土墩预
埋龙骨的方法加以解决。

1、以45mm X 45mm X 4m龙骨为例.用标号C25的混凝土制作长X宽X高= 15cm X 15cm X6cm的混凝土墩.将
龙骨预埋到墩内.木龙骨上缘与墩上缘齐平.下缘离屋面防水保护层1.5cm(以利屋面排水).每隔lm设且1个。
两根平行龙骨之间相距60cm.施工时，注意用水准仪测盘全部混凝土墩上缘在同一水平面。

2、全部龙骨预埋完成后.安排专人每天洒水保湿养护混凝土墩7-10天.应注意在养护过程中严谨触碰龙骨
。若气沮很高时.应蒙盖毡布以保湿降温。

3、混凝土达到设计强度时.进行防腐木地板栈道的铺设。用不锈钢十字螺趁将防腐木地板栈道的正面与
龙骨连接铺设.铺设时应使地板栈道的走向与龙骨垂直。

防腐木长廊定制-锦艺防腐木-抚州防腐木长廊由南城县锦艺景观工程有限公司提供。南城县锦艺景观工
程有限公司位于江西省抚州市南城县建昌镇创业路32号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前锦艺防
腐木在建材加工中享有良好的声誉。锦艺防腐木取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到
了一个新的高度。锦艺防腐木全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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