
远通环保 临沧小型油泥裂解炼油设备

产品名称 远通环保 临沧小型油泥裂解炼油设备

公司名称 商丘市远通环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省商丘市示范区周集镇桥北300米路东

联系电话 15737079911 15737079911

产品详情

在轮胎炼油设备的材料方面，有必要依据标准进
行挑选在轮胎炼油设备的材料方面，有必要依据标准进行挑选。 假如不契合标准，将引起各种问题;据功
用而言，它需要具有杰出的高温文高压功能，小型油泥裂解炼油设备多少钱，不然反应器不耐高温且容
易运用。关于废轮胎精制设备的用户，设备的资料也应具有较长的运用寿命。 因而，在轮胎炼油设备的
资猜中，轮胎炼油设备技能选用锅炉专用钢板和弯曲压缩头，耐高压，耐高温，高标准的三步焊接工艺
，不易开裂，并且能够达到长运用寿命。

废轮胎的构成及热裂解原理

废轮胎的构成及热裂解原理：

轮胎主要由橡胶（包括天然橡胶、合成橡胶）、炭黑及多种有机、无机助剂（包括增塑剂、防老剂、硫
磺和氧化钙等）、骨钢丝组成。热裂解是指在无氧或缺氧及适当的温度下，使橡胶中的高分子断裂。 热
裂解技术可将废旧轮胎分解成燃料油、炭黑、钢丝和可燃性气体（可直接在设备加热过程中做燃料用掉
），经济价值很大。可实现废旧轮胎中各类资源的充分回收，不污染环境，小型油泥裂解炼油设备供应
商，属于循环经济及节能减排领域。

废轮胎通过热裂解设备裂解过程中，会产生可燃的不凝气即尾气，同时还有作为热源用于加热反应釜的
燃料燃烧后产生的烟气，燃烧前的尾气及燃烧后的烟气都需要进行环保净化处理。环保型的废轮胎裂解
设备针对尾气和烟气的处理工艺设计，临沧小型油泥裂解炼油设备，主要体现在以下方面：

裂解过程中产生的可燃性不凝尾气中，除了主要成分为可燃性气体外，小型油泥裂解炼油设备价格，尾
气中还含有这一具有刺鼻气味的污染性气体。可燃不凝尾气在被重新利用燃烧之前，须经过由“二段式
碱液洗涤塔+水封”而构成的尾气净化系统。尾气净化系统可以将尾气充分净化，可以有效去除尾气中
含有的气体，确保尾气再重新利用燃烧后生产现场无异味。 

远通环保-
临沧小型油泥裂解炼油设备由商丘市远通环保设备有限公司提供。商丘市远通环保设备有限公司是河南



商丘 ,节能设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求
。在远通环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创远通环保更加美好的未来。
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