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一种手套拷边机的吹气结构的制作方法

1、本实用新型的所述固定座的通气通道包括进气通道b和出气通道，进气通道水平设置，出气通道与进
气通道b之间形成的夹角为b，手套锁边一体机多少钱，通过固定座的通气通道，可以有效地将气体输送
至位置，使得吹气效果更佳。

2、本实用新型的所述固定座一侧延伸形成进气管，另一侧设置开口，手套锁边一体机，固定座下端设置
有安装槽口，固定座于所述开口的上方形成鹰勾，手套锁边一体机厂家，鹰勾卡紧在拷边机机头上，固
定座通过安装槽口固设在手套拷边机主体上，通过安装槽口限定了固定座的四个自由度，再通过鹰勾卡
紧在拷边机机头上，限制其其余两个自由度，使得结构安装更加的便捷，而且安装槽口便于安装者进行
微调，可操作性更强。 

棉纱材质对棉纱手套的质量有影响



一般在货物搬运、建筑工地的工作人员都会选择这种手套。而原棉纱手套包括涤棉纱和纯棉两种品类，
手套锁边一体机生产厂家，它的价格比再生棉纱手套要高，一般在一些精细化加工生产、食品包装以及
生活防护等方面使用的比较多。

如果要辨别棉纱的材质，可以通过观察手套的外观来确定，如果手套表面粗糙、并且有异味，颜色为本
白色、漂白色或彩色的手套，则为再生棉纱手套，如果表面细腻、没有异味、颜色为白色或纯白色的手
套，则为原棉纱手套。

一种手套拷边机的吹气结构的制作方法

本实用新型属于拷边机技术领域，特指一种手套拷边机的吹气结构。

手套拷边机的滚刀的作用是拉紧手套并带动其进行规则的转动，如果不定期进行处理，滚刀上会积聚很
多的毛屑，使得滚刀失效，无法进行拉紧，导致包缝效果下降，甚至不能包缝。

技术实现要素：本实用新型的目的是提供一种结构简单且稳定的手套拷边机的吹气结构。

手套锁边一体机-手套锁边一体机厂家-隆润数控(诚信商家)由山东隆润数控科技有限公司提供。山东隆润
数控科技有限公司位于山东省潍坊市高密市密水街道南洋河社区姜周路68号。在市场经济的浪潮中拼博
和发展，目前隆润数控在铣床中享有良好的声誉。隆润数控取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管
理水平达到了一个新的高度。隆润数控全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公
司还是从事口罩机，一次性口罩机，N95口罩机的厂家，欢迎来电咨询。
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