
广东监控杆灯杆厂家直发

产品名称 广东监控杆灯杆厂家直发

公司名称 中山众凯五金设备有限公司

价格 11.00/套

规格参数 品牌:众凯
尺寸:定制
产地:广东中山

公司地址 茂辉工业区

联系电话 076028110244 15819988208

产品详情
中山众凯五金设备有限公司是一家专业致力于从事生产、设计、销售：监控杆、监控立杆、路灯杆、监控电视墙、监控操作台、标准网络机柜、通信机柜、非标机箱机柜、防水箱、交通八角监控立杆、高杆、圆锥杆、多边杆、通信监控立杆等安防监控设备系列产品的专业厂家，产品应用领域包括： 、银行、公共交通、体育场馆、学校、商场超市、小区、娱乐场所及公共建筑设施场所的安防监控。公司拥有先进的生产设备和强大的技术力量，同时还拥有专业的加工和设计团队及多名技工，可根据客户需求开发、研制、定做新产品。公司从始至终本着“诚信、敬业、求实、创新”的经营理念，坚持“以人为本、科学经营”的管理理念，以“用户至上”的优质服务赢得了广大客户的认可和信任。 
监控立杆简要技术说明 
1、监控立杆为圆锥钢杆，其中双臂监控立杆高10m，臂长1.5m，壁厚4mm，;单臂杆高12m，臂长1.5m，壁厚4mm。监控杆上口直径80mm，下口直径200mm。监控立杆的支臂臂为碳钢管（Q235），直径60mm，壁厚3mm。 
2、摄像机立杆表面热镀锌后用专用设备对其表面进行抛光处理，采用活碳酸漆，再静电喷塑对其表面处理。镀锌层厚度≥85um，塑层厚度≥85um，抗风能力≥45m/s,表面层保用五年，摄像机立杆保用二十年，紧固件螺钉及螺母为不锈钢。 
3、摄像机立杆颜色为乳白色。 
安全要求 
1、接地采用TN-C-S系统，在电源进线处零线作重复接地。在控制箱处制作接地坑，并与接地扁钢连接，接地坑要求2000m×1500mm×1000mm，接地电阻不超过4欧姆。 
2、用电安装需严格按用电标准安装（包括电缆敷设、控制箱、摄像机的安装与调试）。 
控制箱 
1、监控立杆控制箱高×宽×厚=1500×1200×800（应根据设备制作要求进行），采用双门，带二次线路，可手动和自动两种功能。 
2、控制箱由供电部门箱变提供电源回路，具体控制箱设置地点根据有关部门要求可作调整。 
加装接地体； 
接地体安装点下方应无任何管道、线缆经过； 
接地体要求接地电阻小于4Ω； 
接地体材料为钢管（不小于2.5英寸）和扁钢，接地体距地面不少于2米 摄像机立杆安装 安装牢固； 
摄像机立杆中心线应与水平面垂直； 
横挑杆应与道路走向垂直； 
机箱安装 
根据现场实际情况选择机箱大门开启方向。
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