
连港工兵液压破碎锤70毫米钎杆直径 可供微挖自来水管道等作业

产品名称 连港工兵液压破碎锤70毫米钎杆直径
可供微挖自来水管道等作业

公司名称 江苏工兵机械装备有限公司

价格 66666.00/台

规格参数 品牌:连港工兵GBPSC
型号:ZFB2L
钢钎直径:70mm

公司地址 江苏省连云港市新浦区花果山南山工业区64-22
号

联系电话 0518-86099002 15996110021

产品详情

联系人：崔小姐

该型号钢钎直径为70mm，适4—8吨挖掘机装配，体积小重量轻，操作灵活方便。

型号ZFB2L（钢钎直径70mm）三角型/直型

产品参数

      全长：1008 mm

      总重量（三角型）：269 kg

      驱动油压：130~160 Kg/cm2.F

      驱动油量：25~40 L/min

      打击频率：500~950 bpm

      钎杆直径：70 mm

      适配挖机：4~8 ton



挖掘机环境下作业注意事项

 

挖掘机环境下作业注意事项如下所示:

(1)上坡和下坡

1)在陡坡上向下行驶时，利用行走操纵杆和油门操纵杆保持较低的行驶速度。在15度的斜坡上向上或向
下行驶时，斗杆与动臂应保持90~110度的夹角，铲斗背面离地距离为20~30cm，并降低发动机转速。
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