
高尔夫喷灌泵站 然生高尔夫泵站

产品名称 高尔夫喷灌泵站 然生高尔夫泵站

公司名称 北京然生环保科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:然生高尔夫泵站
型号:SB-Q-320-108
材质:铸钢

公司地址 北京市通州区光机电一体化产业基地办公楼三楼

联系电话  13910416149

产品详情

品牌 然生高尔夫泵站 型号 SB-Q-320-108
材质 铸钢 性能 变频
用途 管道泵 泵轴位置 边立式
叶轮结构 封闭式叶轮 叶轮吸入方式 单吸式
流量 320（m3/h） 叶轮数目 5
扬程 108（m） 汽蚀余量 10（m）
轴功率 45（kW） 吸入口径 300（mm）
排出口径 300（mm）

 先进完善的售后服务体系

 良好的售后服务是实现企业销售目标的条件之一，我们本着顾客至上的朴素理念，以诚信、认真、负
责的态度，解决用户在使用设备时出现的任何问题。急用户所急，想用户所想，提供优良服务确保24小
时内到达现场，解决设备故障。我们对每一项承诺负责。自觉接受用户的监督和检验，认真听取用户的
批评和建议，不断提高我们的服务质量。

然生环保系列智能高尔夫喷灌泵站生产所使用的材料，都必须经过精心筛选，用料考究，水泵的生产技
术严格按照设计要求进行。电器控制系统部分全部采用优质元器件。为此，成套水泵机组的质量完全过
硬，运行的稳定性和可靠性达到100％。同时在产品对质量及售后服务保证如下：

1、本公司提供的高尔夫球场喷灌泵站按照客户的要求制作安装，完全满足用户的技术要求和质量要求：

2、产品在设备正常运转二十四个月（两年）内如出现产品自身引起的质量问题，本公司对产品质量负全
责；(并免费提供相应的备品备件或整套设备)。

3、为用户提供长期技术咨询和终身的维修服务；



4、我司派有经验的工程技术人员到现场安装、调试；

5、免费为用户培训人员，内容包括水泵设备的运行、维修与保养的理论知识，和实际的操作方法；

6、本公司承诺二十四小时内全天候服务，若本公司设备出现故障，接到电话后将在48小时内赶到现场，
并及时排除故障；

7、本公司备有足够的备品、备件确保用户设备安全运行；并备有经验丰富的维修服务人员；
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