
常州提供不锈钢退磁热处理加工 采用高真空处理

产品名称 常州提供不锈钢退磁热处理加工
采用高真空处理

公司名称 常州苏创热处理有限公司

价格 2.00/公斤

规格参数

公司地址 武进西太湖经济开发区长顺路398号

联系电话 0519-83812689 15366828889

产品详情
       不锈钢退磁处理是热处理的一种工艺，主要用于电子行业及高精端产品，我公司主要采用高真空热处理工艺，此工艺具有稳定好好，不变色，不变形等特点。
      每种不锈钢的性能都不同，比如304和316都不同，下面怎么主要说下不锈钢304的退磁处理。
    304不锈钢铸件磁性的去除方法一般情况下，使用没有磁性的304不锈钢废料浇注出来的铸件产品却带有微磁性。什么原因导致的呢?因为：
1、化学成分当量成分控制没有到位。一般的生产厂家为了降低成本把Ni控制下限，8.0-8.2%之间，Cr/Ni达到一定数值时钢的组织中出现一定量的铁素体，铁素体是有磁性的;此时采用1050~1080℃固溶处理可以把铁素体完全溶入奥氏体就不会有磁性了。
2、冷加工硬化。当奥氏体不锈钢在冷加工时产生形变马氏体，形变马氏体使得不锈钢强度增加，而形变马氏体是有磁性的。采用固溶处理甚至退火都可以使形变马氏体消失，但是钢的强度就会下降了。如果既要保证冷加工强度，又要弱磁性甚至无磁性可以采用下面去磁办法：1、根据相图原理，降低Cr/Ni值，尤其提高Ni、Mn含量到上限。冷加工前进行上限固溶处理，在保证表面的前提下控制晶粒度4级;可以降低冷加工后的磁性。2、一般304冷加工后都有一定的微弱磁性。经过敲打或其他的冲击，使其奥氏体组织转变为马氏体，此时会有一定的磁性。加热到1050度，然后水淬激冷，可消除磁性.
        主要是生产工艺，如用多用炉生产，不锈钢表面就好氧化，哪怕把磁性退掉了通用表面也氧化了，处理氧化的同时又会给产品造成磁性的产生，所以应采取真空热处理方式加工。
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