
长焊5.0MM永磁250A柴油发电电焊机

产品名称 长焊5.0MM永磁250A柴油发电电焊机

公司名称 上海欧鲍实业有限公司销售部

价格 12800.00/台

规格参数 品牌:大泽动力
型号:TO250A
产地:上海

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室

联系电话 021-51987458 18701912508

产品详情

包装说明

1因厂商会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者些附件，不能确保客户收到的货物与网
站的图片、产地、附件说明完全致,会确保产品的质量

2为确保运输安全或者方便运输可能会更改出厂包装，但会确保产品及质量不变

3根据及地方相关法律规定，可能会更产品原包装。

所以这款发电电焊机能够让您使用轻便。移动式发电焊机价格采用异步无刷发电机，免维护保养，选用
来自的发动机，电焊运行稳定可靠具有漏电保护功能，使用安全，采用闭环控制，线路结构简单，使用
维护方便，故障率低。焊接熔敷率高，焊接变形小，焊缝成型美观。

机组型号：TO250A

发电机参数：

直流输出： 3KW

额定电压： 单相/220

频    率： 50HZ

燃油损耗： 205g/kw�h

电机类型： 稀土永磁电机



工作时间： 可连续工作

电焊机参数：

焊接模块： 工业焊接模块

电流调节： 0-250A

焊条直径： 0-5.0mm

焊接持续率： 100

空载电压： 70V

焊接电压： 22-35V

焊接类型： 工业焊机

发动机参数：

引擎型号： TO192F

发动机类型： 单缸、四冲程、顶置气门

气  缸  数： 单缸

排量：  440CC

启动方式： 电启动

输出马力/转速：13HP/3600r�min

燃油类型： 0#夏、-10#冬

机油容量： 1.1L

油箱容量： 25L

其他参数：

机组尺寸(mm)：730×520×680

重量(kg)： 80kg

选配：

氩弧焊：  选配

气保焊：  选配

纤维素焊： 选配



向下焊：  选配

长焊5.0MM永磁250A柴油发电电焊机移动方便、功能齐全、施工效率高、运行成本低，零部件供应及时
、售后服务有保障，是一款为客户用户量身定做的优质焊机 特点:原装动力，质量稳定，性能可靠。电弧
燃烧稳定，熔池平静、焊缝成形好。易起弧、飞溅小、无噪声、效率高。采用磁感应可控制系统，有效
防止电器元件的老化，故障率更低。可大功率输出单相和三相电源，满足了现场施工用电需要。

使用电能源，将电能瞬间转换为热能，电很普遍，电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，
因体积小巧，操作简单，使用方便，速度较快，焊接后焊缝结实等优点广乏用于各个领域，特别对要求
强度很高的制件特实用，可以瞬间将同种金属材料（也可将异种金属连接，只是焊接方法不同）的连接
，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的
问题。
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