
打家用水井公司 青年钻井 徐州打家用水井

产品名称 打家用水井公司 青年钻井 徐州打家用水井

公司名称 安徽青年建设工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省杭州市萧山区

联系电话 13575763828 13575763828

产品详情

钻井工程钻井工艺技术

完井技术

完井方法一般分为套管完井和裸眼完井两大类，共有6种方式：套管射孔完井、尾管射孔完井、先期裸眼
完井、后期裸眼完井、筛管完井、砾石充填完井。

钻井井控技术

在钻井作业中，一旦发生井喷，就会使井下情况复杂化，打家用水井价格，无法正常钻井，进行压井作
业，对油气层造成不同程度的损害。同时，井喷后极易导致失控，井喷失控后，将使油气资源受到严重
破坏，还易酿成火灾，造成人员伤亡，设备毁坏，徐州打家用水井，油气井报废，自然环境受到污染。
所以，井喷失控是钻井工程中性质严重，损失巨大的灾难故。

钻井工程

钻井事故

1.井喷：地层流体侵入井眼发生井涌，且失去控制的现象。

2.井漏：钻井过程中钻井液或水泥浆漏入地层中的现象。

3.卡钻：钻具陷在井内不能自由活动的现象。



4.井漏原因

1.井内钻井液液柱压力加大于地层压力。

2.地层压力异常低，岩层孔隙度大、渗透性好，或有裂缝、溶洞等；

3.钻井工艺措施不当。如钻井液密度大、压力过高，或开泵过猛以及下钻速度过快而造成井下压力激动
等。

5.井漏类型

渗透性漏失：漏速不大，一般在 10 m3／h以内。

裂缝性漏失：漏速一般为20～ 100 m3／h不等。

溶洞性漏失：漏速一般在 100 m3／h以上

6.卡钻类型

（1）沉砂卡钻（2）井塌卡钻（3）压差卡钻（泥饼粘附卡钻）

（4）键槽卡钻（5）缩径卡钻（6）落物卡钻

7.键槽卡钻现象：

（1）钻进正常，泵压正常；（2）钻杆接头偏磨严重；

（3）下钻不遇阻，但起钻到处常遇卡；（4）能下放但不能上提，严重时卡死。

钻井工程因素

（1）钻井方式。

钻井方式的选择会直接影响到钻井工程的效率，一般情况下，在确定完井深结构以后，就会根据结构选
择相应的钻井方式，这是提高单位井段钻井效率的重要因素。在以往的钻井工程中，基本都采用以下钻
井方式。在上部地质比较松软的地层，一般都会采用以水力破岩为主、机械破岩为辅的喷射式；在中深
部地层井段中，采用机械破岩为主、水力破岩为辅的方式；在地层比较深的硬岩层，因为会对管内造成
较大的压力，打家用水井多少钱，增加损耗，所以主要是以机械破岩为主。这种传统的机械钻井方式，
不仅速度低，并且耗用周期长，在能源需求量较大的时期，无法满足能源勘探的发展需求。

打家用水井公司-青年钻井(在线咨询)-徐州打家用水井由安徽青年建设工程有限公司提供。安徽青年建设
工程有限公司实力雄厚，信誉可靠，在浙江 杭州 的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。青年钻井带
着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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