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联系电话 18970423311 18970423311

产品详情

凉亭的安装注意事项及选材讲究

一、安装注意事项：1、防腐木凉亭要用防腐剂涂刷切口在施工现场，可以用防腐木材现有尺寸，如需现
场加工，应用防腐剂充沛涂刷一切切口及孔洞，以保证防腐木材的应用寿命。2、防腐木凉亭连接件应用
镀锌连接件平台板与木龙骨联接，每块板与龙骨接触处需用两颗钉。一切的衔策应用镀锌连接件或不锈
钢连接件及五金成品，以抗堕落，相对不能应用不合金属件，不然，上饶防腐木凉亭，很快就会生锈了
。3、装置完成后用木油涂刷外表平台装置完成后，为保护板面洁净美不美不美观，可以用木油涂刷外表
，而不能依照惯例油漆涂刷。木油可以在木器外表加上一层保护膜，起到防水，防起泡，防起皮和防紫
外线的。4、防止太阳暴晒 

凉亭选择有讲究

1、凉亭对大家并不陌生。在很多的公共休闲场所都会有景观工程防腐木凉亭的身影，如今普遍选用的材
质是防腐木材。木材散发的淡淡幽香，触摸的舒适感，给人不一样的身心享受。材凉亭统一来说是防腐
材，但是具体选择材料上还是有讲究的。2、在选择材料上，都会选择比较坚硬的带点香味木材，然后经
过高温对木材进行碳化，防腐木凉亭花架，碳化好的木材有原始的深棕色，含水量少，材质稳固，不易
被生物侵袭，天然的香味对身体还有好处。而且不会使用任何工业原料，油漆之类的，更加环保。我们
在挑选防腐木材时，应熟悉它的质量等级。选购防腐木，不要只看颜色和外表，应着重看其载药量和渗
透深度。的凉亭顶部是有三层规划，内层为一层碳化木，中间层为防水板，外层是碳化木瓦片，通常选
用的是琉璃瓦，瓦片沟槽具有排水功能，三层规划不易漏水，能够定心置于室外。3、后选购材料时，要
尽量选择有产品检验合格证书的防腐木。 

防腐木别墅使用年限是多久

木屋在木材上的选择一般选择抗腐抗潮为主。在搭建之前要有明确的方向，防腐木凉亭制作，如设计规
划要明确，准备好施工图纸和相应的设施配套等。在保养方面只要定时维护即可，一些长期暴露易腐蚀



之处，防腐木凉亭安装，我们可以重点维护，如破损严重可以考虑更换。使用个五十年是没有问题的。

防腐木屋外表面的维护只需要用木油3-5年保养一次即可，在虫蚁上的检查需要3-5年做一次的检查，整
个木屋的基础沉降结构与变形也需要差不多10年做一次检查。

防腐木木屋建的好保养的好，那是比钢筋混泥土房屋还要耐用。所以保养工作是不能忽略的一环。

防腐木凉亭安装-上饶防腐木凉亭-抚州锦艺防腐木由南城县锦艺景观工程有限公司提供。南城县锦艺景
观工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服
务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。锦艺防腐木——您可信赖的朋
友，公司地址：江西省抚州市南城县建昌镇创业路32号，联系人：卢经理。
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