
南京Q355B金属材料成分检测 材质鉴定检测

产品名称 南京Q355B金属材料成分检测 材质鉴定检测

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

Q355B钢板的钢种大体上和薄钢板相同。在品各方面，除了桥梁钢板、锅炉钢板、汽车制造钢板、压力
容器钢板和多层高压容器钢板等品种纯属厚板外，有些品种的钢板如汽车大梁钢板（厚2.5~10毫米）、
花纹钢板（厚2.5~8毫米）、不锈钢板、耐热钢板等品种是同薄板交叉的。

另，钢板还有材质一说，并不是所有的钢板都是一样的，材质不一样，其钢板所用到的地方，也不一样
。

Q355B执行标准：GB/T1591-2018 《低合金高强度结构钢》。

Q355B钢板化学成分：

C≤0.24

Si≤0.55

Mn0.9-1.60

P≤0.035

S≤0.035

Nb0.005-0.05

V0.01-0.12

Ti0.006-0.05

Cr≤0.30



Ni≤0.30

Cu≤0.40

N≤0.012

Mo≤0.10

Als≥0.015
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