
高耐磨耐冲刷马路划线漆生产厂家

产品名称 高耐磨耐冲刷马路划线漆生产厂家

公司名称 济宁柒彩新型材料有限公司

价格 9.50/公斤

规格参数 品牌:柒彩
颜色:可调
产地:山东

公司地址 山东省济宁市任城区二十里铺街道济北旅游大道
与矿前路交叉口北300米路西

联系电话  13285378737

产品详情

高耐磨耐冲刷马路划线漆生产厂家，马路划线漆介绍：

一、马路划线漆养护时间：施工完成后，常温下涂层养护2天方可投入使用。养护期内应对涂层加以防护
，以防雨水造成涂膜弊病。

二、 马路划线漆产品包装：本品组份采用20㎏铁桶包装。（也可根据客户要求订制包装)

 

三、马路划线漆存放要求：产品存放处应保持良好通风干燥，防止日光直接照射，隔绝火源，远离热源
，存放温度不得高于40℃。该产品有效贮存期为一年

 

四、马路划线漆施工工艺：a、采用喷涂和刷涂均可；

b、前一道涂膜表干后即可涂敷下一道，两道涂敷间隔不宜超过24小时；

c、应保证前一道涂膜表面不被砂石、水、油等影响涂层质量的物质附着；

d、涂料粘度过大时，可适当加入专用稀释剂调节，用量不超过涂料量的50%。
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