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产品详情

东奕振动锤 打桩机红锤图片 挖掘机打拔机

打桩机一般在户外进行施工的，雨季不仅空气中潮湿度增加，温度也随之升高，双重环境作用下对打桩
机的机械性能无疑是个不小的挑战。尽管机械的整体结构精选高品质钢材铸成，但是锈蚀仍是用户雨季
使用打桩机不得不着重防护的一种常见的现象：

首先需要注重清洁问题，雨季作业后一定要对打桩机底盘清洗干净，地面极贴近的地方，也是锈蚀比较
厉害的部位，保养不到位甚至会出现松动穿孔的现象对必要的地方进行保养加油，以防锈蚀，检查各放
油螺丝是否松动，即使进行维护，发现机器有积水的地方要及时清除。避免发生锈蚀影响机器的灵性；

打桩机下侧的孔隙出会积存很多污泥，也容易导致生锈，雨水中的酸性成分会腐蚀掉打桩机表面的漆面
，时间长了不做处理会大大缩短打桩机的使用时间，平时尤其是在多雨的季节，提前对打桩机做彻底的
漆面修复，打蜡或进行封釉容都可以很好保护打桩机的外壳；

雨季防潮是一项必不可少的准备工作，阴雨天打桩机经常出现点火不良现象，究其原因就是点火系统因
防护措施不到位受潮引起的漏电，导致点火异常或发动机性能下降的故障。如此就需要尽量避免停放在
过度潮湿的环境中选择室内存放，打桩机长时间停放应每个月发动一次机器并行驶，使蓄电池充电。机
器长时间存放后应擦干活塞杆上的油脂，各部件加注润滑脂。

在打桩机的使用环节中，设备的维护管理工作是尤为重要的，因维护保养任务繁琐或为缩短施工进程而
简化准备工作是很不明智的，长此以往必将导致设备的机械能动力下降，大大缩短使用寿命，降低了工
程的效率与质量，无法获得更大的经济效益，影响尤为重大。在使用打桩机之前要进行暖机很多人认为
这个步骤很繁琐，浪费时间，不需要进行也照样能够使用，其实暖机是非常有必要的：



1、这是由破碎器本身的特点决定的，破碎器打击力大，频率很快，这就比别的锤磨损密封组件要快的多
，所以暖机能够减缓油封磨损的进程；

2、液压油在静止状态的时候是呈固态的油膜黏附在活塞和油封之间，打桩机暖机就是让湿润的液压油冲
刷相对固态的液压油膜，建立起新的液压油膜将油封撑开，以保证活塞和油封不会在初期产生拉伤损害
；

3、暖机程序：将打桩机垂直离地，脚踩脚踏阀约1/3的行程，看见主进油管有略微的抖动（靠近驾驶室
一侧的油管），保持脚踩行程20-40分钟左右；

4、当打桩机开始工作时候，是处于冷机的状态，突然过来热油，热胀冷缩，会对油封造成不小的损害，
加上快频率的运动，会比较容易产生漏油以及油封更换频繁等现象。
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