
焊条D802钴基焊条D812高温阀门焊条D802钴基焊丝

产品名称 焊条D802钴基焊条D812高温阀门焊条D802钴基
焊丝

公司名称 清河县松利焊接材料有限公司

价格 110.00/公斤

规格参数 超合金:INCONEL 625
NCONEL:001
四川:001

公司地址 清河县王家嘴社区

联系电话  15613988588

产品详情

D802 D812阀门钴基焊条：铸造钴铬钨合金焊芯的堆焊焊条，药皮用浸涂法制成的堆焊用焊条，宜采用直
流反接。堆焊金属在1000℃仍具有良好的耐磨性及耐腐蚀性能。用途：适用于高温高压阀门，高压泵的
轴套筒和内套筒以及化纤设备的斩刀刃口等部位的堆焊。堆焊层硬度HRC≥40注意事项：1、焊前焊条须
经200℃左右烘1小时以上再行施焊接。2、焊时尽可能采用短弧，并且焊条与工作保持垂直。3、根据工
作的大小和母材的种类须经300～600℃预热。宜采用小电流短弧焊接。4、焊后应在600～7 Co106钴焊条
高温焊条00℃回火1小时后在缓冷或将工作立即放入干燥和热的沙箱内或草灰中缓冷，以避免裂纹。5、
堆焊层须经粗磨，如发现缺陷时，按上述步骤进行焊补及缓冷。钴基堆焊焊丝说明：堆焊D802焊丝铸造
钴铬钨合金焊芯的堆焊焊丝，焊芯用浸涂法制成的堆焊用焊丝，堆焊金属在1000℃仍具有良好的耐磨性
及耐腐蚀性能。用途：适用于高温高压阀门，高压泵的轴套筒和内套筒以及化纤设备的斩刀刃口等部位
的堆焊。焊缝金属化学成分（％）C 1.0～1.7  Cr 26.0～32.0   W 7.0～10.0   Mn≤2.0  Si≤2.0 
Fe≤3.0  Co 余量堆焊层硬度HRC≥40规格φmm 2.5 3.0Co101 用于高常温硬度，较强耐磨粒磨损，耐腐
蚀性能。用于旋转密封环，牙轮轴承，套筒，钻头等。Co104（司太立钴基4号） 用于较高耐磨损性能，
极好的高温强及耐腐蚀性能。用于铜，铝合金热压模，热挤压模，干电池模具等。Co106(司太立钴基6号
）较好的耐磨，耐高温，抗热震冲击，抗擦伤性能。用于发动机气门，高温高压阀门密封面，热剪刀刃
，涡轮机叶片等。Co112(司太立钴基12号）较高耐磨损，耐腐蚀抗擦伤性能。用于高温，高压阀门，剪
切刀刃，锯齿，螺旋推杆等。Co120高常温高温硬度，较强耐磨粒磨损耐磨蚀性能。用于高压阀座，磨
损棉板，HS114（钴基焊丝） 用于较高耐磨损性能，极好的高温强及耐腐蚀性能。用于铜，铝合金热压
模，热挤压模，干电池模具等。HS111（钴基焊丝）较好的耐磨，耐高温，抗热震冲击，抗擦伤性能。
用于发动机气门，高温高压阀门密封面，热剪刀刃，涡轮机叶片等。HS112（钴基焊丝）较高耐磨损，
耐腐蚀抗擦伤性能。用于高温，高压阀门，剪切刀刃，锯齿，螺旋推杆等。HS113（钴基焊丝）高常温
高温硬度，较强耐磨粒磨损耐磨蚀性能。用于高压阀座磨损棉板

D802钴基堆焊焊条型号：EDCoCr -- 03用途：用于在650℃左右工作仍能保持良好的耐磨性和耐腐蚀性的
场合，或承受冲击和冷热交错的部位，如堆焊高温高压阀门及热剪刀刃等。 堆焊硬度：≥40

D812钴基堆焊焊条型号：EDCoCr --



03用途：用于高温高压阀门，高压泵的轴套筒和内衬套以及化纤设备的斩刀刃口等。 堆焊硬度：≥44

D822钴基堆焊焊条型号：EDCoCr -- 03用途：用于牙轮钻头轴承，锅炉的旋转叶轮，粉碎机刃口，螺旋
送料机等磨损部件的堆焊。堆焊硬度：≥53

D842钴基堆焊焊条型号：EDCoCr- 03用途：用于高温条件下承受冲击和冷热交错的工件堆焊，如热锻模
，阀门密封面等，具有良好的性能。堆焊硬度：28-35

D852钴基堆焊焊条  型号：EDCoCr- 04说明：用于耐高温磨损堆焊焊条，工作温度1100℃，具有红硬性
，抗烈性。也可用于高温，高压阀门热段模等，同时经受冲击和高温，耐蚀的部件。堆焊硬度：≥44

D862钴基堆焊焊条 型号：EDCoCr- 05   说明：适用于高温磨性磨损及细颗粒小角度冲蚀磨损工况。
单层堆焊即可满足性能要求，高工作温度1000℃，堆焊层硬度：20℃-委员会:64 - 66，工作温度600℃-委
员会：48-52，工作温度800℃-堆焊硬度：38-42典型应用领域，工况及部分，炼铁，炼焦，烧洁，水泥等
工作领域存在高温磨损的机械设备。用途：用于堆焊高温工件下服役的烧洁单辊破碎机齿冠篦板及高炉
旋转布料溜槽，耐磨效果显着。
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