
A级防火无机涂料批发 铂英特防火阻燃无机涂料

产品名称 A级防火无机涂料批发 铂英特防火阻燃无机涂料

公司名称 广东铂英特新型材料有限公司

价格 15.50/公斤

规格参数 性能特点:A级防火阻燃、0级防霉抗
应用场景:医院、学校、地铁站等场所
施工方法:滚涂、刷涂、无气喷涂

公司地址 广东省佛山市顺德区勒流街道富裕村富海二路2
号之一（住所申报）（注册地址）

联系电话  18024107277

产品详情

铂英特A级防火阻燃无机涂料

铂英特无机涂料以碱金属硅酸盐及硅溶胶为主要黏结剂，材料采用欧洲标准A级环保材料，品质严格按
照国标HJ
2537-2014执行。经专业团队研发配方制造而成，不含甲醛，挥发性有机物，重全属等有害物质。

铂英特A级防火阻燃功能科普

铂英特无机涂料属于无机材质，与墙体基质发生成链反应后，与墙体基质导热系数相当。1300℃
高温下自身不燃烧，不产生任何有害气体，经建筑工程质量监督检验中心检测，参照GB/T
5464-2010《建筑材料不燃性试验方法》及GB/T 14402-2007《建筑材料及制品的燃烧性能
燃烧热值的测定》，燃烧性能等级为A级。

施工方法

铂英特无机涂料可用刷涂、辊涂、无气喷涂

 

应用场景



铂英特无机涂料适用于砖石结构、混凝土以及水泥压力板、石膏板等表面的涂装

符合医院、学校、高铁站、地铁站等重要场所墙面涂装设计要求。
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