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产品详情

包头除尘设备-单机布袋脉冲袋式除尘器环保除尘设备环评

包头布袋除尘器又叫布袋式除尘器、袋式除尘器、布袋收尘器等，是包头泽润环保主打的产品系列。多
年来，公司为钢铁、水泥、有色冶炼、煤焦化、化工、建材等多个领域提供了全套的烟气净化处理方案
，达到了理想的除尘效果。

包头泽润环保公司拥有各个规格型号的不同布袋除尘器，还能根据您的要求和行业特点，提供定制服务
。欢迎您来电咨询，来厂参观！

袋式除尘设备是一种袋式除尘器。它是依靠纤维滤料做成的滤袋，更主要的是通过滤袋表面上形成的粉
尘层来净化气体的，其除尘效率均可能达到99.99%以上。该设备是在吸取国外同类型设备先进经验的基
础上，结合国内外具体情况而研制完而成的。环保布袋除尘设备,环保袋式除尘设备,布袋除尘器工业中用
的比较多的是袋式除尘器。

包头袋式除尘设备的进气口布置有上进气和下进气两种方式。用得较多的是下进气方式，它具有气流稳
定、滤袋安装调节容易等优点，但气流方向与粉尘下落方向相反，清灰后会使细粉尘重新积附于滤袋上
，清灰效果变差，压力损失。上进气形式可以避免上述缺点，但由于增设了上花板和上部进气分配室，
使除尘器高度，滤袋安装调节较复杂，上花板易积灰。

按袋式除尘器环保除尘设备内气体压力分，有正压式和负压式两类。正压式(又称压入式)除尘器内部气
体压力高于大气压力，一般设在通风机出风段；反之为吸入式。正压式的袋式除尘其特点是外壳结构简
单、轻便，严密性要求不高，甚至在处理常温气体时可以完全敞开，只需保护滤袋不受风吹雨淋即可，



且布置紧凑，维修方便，但风机易受磨损。负压式袋式除尘器的突出优点是可使风机免受粉尘的磨损，
但对外壳的结构强度和严密性要求高。

包头袋式除尘设备的形式多种多样。从滤袋断面形状上分，有圆筒形和扁平形滤袋两种。圆袋应用较广
，直径一般为120～300mm，大不超过600mm，滤袋长度一般为2～6m，有的长达12m以上。径长比一般
为16—40，其取值与清灰方式有关。对于大中型袋式除尘器，一般都分成若干室，每室袋数少则8～15只
，多达200只，每台的除尘器室数，少则3～4室，多达16室以上。

包头袋式除尘器按含尘气流通过滤袋的方向分，有内滤式和外滤式两类。内滤式系指含尘气流先进入内
滤袋部，粉尘被阻留在袋内侧，净气透过滤料逸到袋外侧排出；反之，为外滤式。外滤式的滤袋内部通
常设有支撑骨架(袋笼)，滤袋易磨损，维修困难。

包头袋式除尘器环保除尘设备按照细致的划分不仅仅是这两种不同的划分方式，常见的酒水通过这两种
形式进行划分，在工业应用中常用的就是这两种划分形式。布袋除尘器一种干式滤尘装置。它适用于捕
集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含
尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，
落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。除尘器厂家除尘器的
工作好坏，不仅直接影响到除尘系统的可靠运行，还关系到生产系统的正常运行、车间厂区和周边居民
的环境卫生、风机叶片的磨损和寿命，同时还涉及有经济价值物料的回收利用问题。

包头市泽润机械设备有限责任公司专业生产销售单机除尘器,布袋除尘器,脉冲除尘器,袋式除尘器等，袋
式除尘器设备是您不错的选择,本厂自产自销单机脉冲除尘器,单机袋式除尘器,除尘设备等，价格称心，
质量稳定，售后诚挚，工程遍布各地，过滤效果好。

包头布袋式除尘设备符合排放标准，轻松过环评，包头布袋式除尘设备生产的单机布袋脉冲袋式除尘器
可通过环保检测，除尘效率高，性能更稳定，用着更放心。
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