
医院无机涂料批发 铂英特0级防霉抗菌内墙无机涂料

产品名称 医院无机涂料批发
铂英特0级防霉抗菌内墙无机涂料

公司名称 广东铂英特新型材料有限公司

价格 15.50/KG

规格参数 性能特点:0级防霉抗菌，A级防火
施工方法:刷涂、滚涂、无气喷涂
适用场所:医院、学校、地铁站等场所

公司地址 广东省佛山市顺德区勒流街道富裕村富海二路2
号之一（住所申报）（注册地址）

联系电话  18024107277

产品详情

铂英特0级防霉抗菌无机涂料丨医院专用

铂英特无机涂料原材料属于无机材质，自身不会给霉菌提供繁殖的机会，成品呈碱性，自带防霉抗菌功
能。漆膜“多孔结构”可以呼吸调湿，使得墙面保持干燥。经建筑材料质量监督检验中心权威认证，参
照GB/T 1741-2007《漆膜耐霉菌测定法》，长霉等级（56d）为0级

施工方法

铂英特无机涂料可用刷涂、辊涂、无气喷涂

 

应用场景

铂英特无机涂料适用于砖石结构、混凝土以及水泥压力板、石膏板等表面的涂装

符合医院、学校、高铁站、地铁站等重要场所墙面涂装设计要求

理论耗漆量

无机涂料专配底漆:8平方米/公斤/单遍



无机涂料面漆:4平方米/公斤/两遍

施工工艺

(我司建议您配套使用本公司无机涂料专配底漆，再进行无机涂料面漆施工，如因未施工本公司无机涂料
专配底漆出现的“起皮”、“粉化”、“脱落”等非产品自身质量问题，我司概不负责！)

1、新墙：批腻子两遍（打磨、清洁）→无机涂料专配底漆一遍（打磨、清洁）→无机涂料面漆两遍；

2、旧墙：除霉、打磨、清洁→无机涂料专配底漆一遍（打磨、清洁）→无机涂料面漆两遍。
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