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产品名称 pvc热转印膜厂 金华pvc热转印膜 缯彩值得信赖

公司名称 金华市缯彩装饰材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省金华市金东区孝顺镇孝顺镇纬三路108号

联系电话 13665889229 13665889229

产品详情

      金华市缯彩装饰材料有限公司主营生产热转印膜，pvc热转印膜厂，适用于：PS、PVC等各种发
泡框条、异形材料和板发泡板、高中密度板、不锈钢、铝合金、铁等物品的表面花纹转印。

热转印膜的印刷知识介绍   

      印刷机大部分是由装版、涂墨、压印、输纸等机构组成。它在工作时先将要印刷的文字和图象
制成印版，装在印刷机上，然后由人工或印刷机把墨涂敷于印版上有文字和图象的地方，再直接或间接
地转印到纸或其他承印物上，从而印制出与印版相同的印刷品。

印刷机按印版形式分为凹版、平版、凸版和孔版印刷机；按装版和压印结构分为平压平式、圆压平式和
圆压圆式印刷机。

      凹版印刷机的主要特点是印版上的图文部分凹下，pvc热转印膜厂家，空白部分凸起，与凸版印
刷机的版面结构恰好相反。机器在印单色时，先把印版浸在油墨槽中滚动 ，整个印版表面遂涂满油墨层
。然后，将印版表面属于空白部分的油墨层刮掉，凸起部分形成空白，而凹进部分则填满油墨，凹进越
深的地方油墨层也越厚。机器通过压力作用把凹进部分的油墨转移到印刷物上，从而获得印刷品。

      缯彩将始终如一地以精湛的技术、先进的工艺、优良的品质、周到的服务面向市场和广大客户
。为客户提供满意的产品和服务，让客户在商场赢得时间，赢得效益。

      金华市缯彩装饰材料有限公司主营生产热转印膜，适用于：PS、PVC等各种发泡框条、异形材料
和板发泡板、高中密度板、不锈钢、铝合金、铁等物品的表面花纹转印。

热转印后，金华pvc热转印膜，呈现不好脱纸或脱膜现象的缘由

1、如果过程中用了一些热转印胶水，热转印胶水的质量、配比浓度及涂刷量等要素都会直接影响到脱纸



。

2、被转印基材的外表有质量问题，如不耐高温，有粘纸或粘膜现象等。

3、如果过程中用了一些热转印胶水，倡议可在热转印胶水中恰当参加离形剂（又称硅油），即可处理不
好脱纸的现象。

4、在喷粉后，被转印基材外表的喷粉层未完整固化，致使在热转印时再次固化。

      缯彩将始终如一地以精湛的技术、先进的工艺、优良的品质、周到的服务面向市场和广大客户
。为客户提供满意的产品和服务，让客户在商场赢得时间，赢得效益。

      金华市缯彩装饰材料有限公司主营生产热转印膜，适用于：PS、PVC等各种发泡框条、异形材料
和板发泡板、高中密度板、不锈钢、铝合金、铁等物品的表面花纹转印。

如何预防热转印膜油墨印刷起膜伤害

防范措施以下： 

（1）不能用干躁过快的印刷油墨； 

（2）添加慢干溶剂等加补剂；

（3）拆换早已霉变的印刷油墨； 

（4）在墨斗线里不断的拌和；

（5）在墨斗线上设定一个封闭式的机盖； 

（6）调整热吹风机视角。稍有包装印刷基本常识的人都了解当干躁过快、印刷油墨浓度值过淡、流动性
欠佳、印刷油墨触变性大或塑胶地板印刷膜油墨静电感应时，将印刷设备速率调快，即避免了印刷油墨
提早在印刷版上干躁，pvc木纹热转印膜，又摆脱了包装油墨印刷成墨产生的起膜，另外也清除了文图的
花纹常见故障。

      缯彩将始终如一地以精湛的技术、先进的工艺、优良的品质、周到的服务面向市场和广大客户
。为客户提供满意的产品和服务，让客户在商场赢得时间，赢得效益。

pvc热转印膜厂-金华pvc热转印膜-缯彩值得信赖由金华市缯彩装饰材料有限公司提供。金华市缯彩装饰材
料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认
证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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