
菏泽矿用左旋锚杆 矿用左旋锚杆材质 永年翠敏工矿配件

产品名称 菏泽矿用左旋锚杆 矿用左旋锚杆材质
永年翠敏工矿配件

公司名称 邯郸市永年区翠敏工矿配件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邯郸市永年区东杨庄乡茹佐村村南

联系电话 15031007622 15031007622

产品详情

锚杆的冲击弹性波检测理论！

   升拓检测基于冲击弹性波检测理论，与国内外相关机构合作开发了一整套针对岩锚质量的解决方案
和技术体系。该方案基于无损检测技术，具有测试、可靠性好、对岩锚无损伤等特点，菏泽矿用左旋锚
杆，可以大大地提高岩锚施工的质量保证度。

邯郸市永年区翠敏工矿配件有限公司是一家拥有生产资质的支护产品集生产、经销为一体的厂家，可根
据客户要求或来图、来样制作各种高难度、高强度、特大型及各种异型件和非标件。

锚杆，锚杆生产厂家，矿用左旋锚杆多少钱一吨，翠敏锚杆厂价格合理

    锚杆支护作为一种积极主动的支护技术，在我国乃至世界范围的巷道支护中，所占的比例越来越
大。其简便快捷的施工、简单的施工方法、良好的支护效果、较轻的劳动强度、较好的适应能力，已经
得到了广泛的认可。

邯郸市永年区翠敏工矿配件有限公司始建于2000年，是专业生产销售锚杆包含管缝锚杆，左旋锚杆，右
旋锚杆，中空锚杆等、网片包含焊接网片，矿用支护网片、矿用托盘道钉、道夹板、锚固剂等工矿配件
器材的综合性厂家。其中管缝锚杆和网片是我厂主打产品。

    树脂锚杆安装时应先用杆体量测孔深和孔直度符合规定要求后，再将相应规格的锚固剂依凝胶速
度的快慢，按先快后慢的顺序依次放入钻孔中，并用杆体将锚固剂缓推至孔底；然后用搅拌机具顺时针
搅拌，矿用左旋锚杆材质，先匀速搅拌时间约10-15秒，矿用左旋锚杆厂家，推进到快速锚固剂时，搅拌
15-20秒推到孔底，总搅拌时间25-35秒。



邯郸市永年区翠敏工矿配件有限公司生产设备先进、产品种类齐全，技术要求严格，服务周到收到广大
客户的信赖。我厂始终坚持“以质量求生存，凭信誉闯天下，抓管理促效益，创品牌求发展”的宗旨实
体经营！

菏泽矿用左旋锚杆-矿用左旋锚杆材质-永年翠敏工矿配件由邯郸市永年区翠敏工矿配件有限公司提供。
“管缝锚杆,左旋锚杆,右旋锚杆”选择邯郸市永年区翠敏工矿配件有限公司，公司位于：河北省邯郸市永
年区东杨庄乡茹佐村村南，多年来，永年翠敏工矿配件坚持为客户提供好的服务，联系人：彭经理。欢
迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。永年翠敏工矿配件期待成为您的长期合作伙伴！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

