
美国杜邦TPEEGPV72B5

产品名称 美国杜邦TPEEGPV72B5

公司名称 东莞市华韵塑胶原料有限公司

价格 40.00/kg

规格参数 品牌:TPEEGPV72B5
型号:热塑性弹性体
产地:耐冲击

公司地址 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214

联系电话 0769-87600377 13556776933

产品详情

美国杜邦TPEEGPV72B5

Hytrel 21UV

TPC-ET

UV Stabilized;抗紫外线性能良好

工业应用

Hytrel 3046 NC010

UV Stabilized

Hytrel 3078

Hytrel 3078FG

食品接触的合规性

非特定食品应用

Hytrel 30HS

良好的耐热老化性能;热稳定性



Hytrel 4053FG NC010

UV Stabilized;食品接触的合规性

Hytrel 4056

Hytrel 4056P

Hytrel 4068

Hytrel 4068FG

Hytrel 4069

Hytrel 40CB

Hytrel 4556

Hytrel 52FR

阻燃性

Hytrel 5526

UV Stabilized;流动性高

Hytrel 5553FG NC010

Hytrel 5555HS

UV Stabilized;热稳定性

Hytrel 5556

Hytrel 60LW

良好耐磨损性;耐磨损性良好

Hytrel 6356

Hytrel 6359FG NC010

Hytrel 6646 NC010

Hytrel 7246

Hytrel 7246HS BK320

热稳定性

Hytrel 7246HS NC010



Hytrel 8238

Hytrel DYM250S BK472

Medium Stiffness; UV Stabilized;抗撞击性，良好;热稳定性

Hytrel DYM350BK

Medium Stiffness; UV Stabilized;抗撞击性，良好

Hytrel G3548 NC010

Hytrel G4074

华韵公司供应PA66美国杜邦101F中粘度 通用级 

华韵公司供应PA66美国杜邦8018 玻纤增强14%超韧级  

华韵公司供应PA66美国杜邦ST801,ST801A耐低温,耐韧性

华韵公司供应PA66美国杜邦ST801AW,ST801AHS超韧级,耐油性

华韵公司供应PA66美国杜邦103HSL热稳定级    

华韵公司供应PA66美国杜邦103FHS 注塑级 热稳定级

华韵公司供应PA66美国杜邦FR50玻纤25%阻然V0级   

华韵公司供应PA66美国杜邦FR15纯树脂,阻然VO级 

华韵公司供应PA66美国杜邦FR10纯树脂,阻然V0级 

华韵公司供应PA66美国杜邦FR52G30BL 30%玻纤,阻然 

华韵公司供应PA66美国杜邦70G13L玻纤13% 高强度    

华韵公司供应PA66美国杜邦70G13HS1L玻纤13% 高强度          

华韵公司供应PA66美国杜邦70G43L玻纤43% 高强度   

华韵公司供应PA66美国杜邦70G33L 70G33玻纤33% 高强度 

华韵公司供应PA66美国杜邦70G30L玻纤30%
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