
PA612美国杜邦

产品名称 PA612美国杜邦

公司名称 苏州鑫元邦塑化贸易有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 品牌:美国杜邦
型号:PA612
产地:美国

公司地址 苏州市昆山陆丰东路三号仕泰隆模具城17-5

联系电话  18261691318

产品详情

苏州鑫元邦塑化贸易有限公司是一家集贸易与生产研发为一体的商贸公司，代理经营各国各种型号塑胶
原料，以及生产各种改性工程塑胶。本公司主要研发生产:ABS、POM、PC、HIPS   
PMMA、PC/ABS、PA66、PPO、PBT、K胶、 特种工程料：PPS、LCP、PEI、TPX、PA9T、PA6T、PA12
、PA46、PTFE、PCTG、TPEE、PEEK、PC/PBT...等等

PA612美国杜邦77G43L NC010耐磨损涤纶恰当操作方法 其主要特点以下：

1、优质的物理性能。涤纶的冲击韧性高，延展性好。

2、自润性、耐摩擦系数好。涤纶具备非常好的自润性，摩擦阻力小，进而，做为传动系统构件其使用期
限长。

3、优质的耐温性。

4、出色的绝缘特性。涤纶的容积电阻器很高，耐击穿场强高，是优质的电气设备、电绝缘层材料。

5、优质的耐气侯性。

6、吸水能力。涤纶吸水能力大，饱和状态水可做到3之上。在一定水平危害制品的规格可靠性。

PA612商品的适用范围：

随原油化工和别的工业生产的发展趋势，为涤纶橡胶制品的发展趋势，出示了丰富多彩、质优价廉的原
材料和宽阔的销售市场。涤纶关键用以汽车产业、电气设备电子工业、交通业、机械设备制造工业生产
、电缆电线信息业、塑料薄膜及日常用具。用以汽车产业的涤纶约占涤纶总消耗量的1/3。主要是运用涤
纶环氧树脂相对密度小和优质的综合型能，以融入车辆轻巧环保节能的规定。尤其是运用它的冲击韧性
不错、耐磨损、耐酸碱、自润滑轴承等特性，生产制造各种各样滚动轴承、传动齿轮、动滑轮、输油管



道、储油罐器、耐酸碱垫圈，防护罩、固定支架、车轱辘堵盖、导流板、散热风扇、空气过滤网机壳、
热管散热器水室、制动系统管、汽车发动机罩、车门把手等。
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