
八马palma蓄电池PM8-12 12V8AH隧道照明 工矿设备储能电池

产品名称 八马palma蓄电池PM8-12 12V8AH隧道照明
工矿设备储能电池

公司名称 山东恒泰正宇电源厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:八马palma蓄电池
型号:PM8-12
电压/容量:12V8AH

公司地址 山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场
1号公寓1001-5号

联系电话 13026576995 13026576995

产品详情

八马palma蓄电池PM8-12 12V8AH隧道照明 工矿设备储能电池

广州八马蓄电池公司是韩国八马世界集团1996年在中国独资兴建，2001年转由港资收购。占地3000，0平
方米，建筑面积2150，0平方米，员工300多人。专业生产/销售电动车蓄电池、UPS密闭阀控式蓄电池。
引进的韩国NAIS生产线、德国迪卡龙检测设备，年产能力达100万KV/AH.。

企业先后取得美国UL、欧盟CE、德国TUV等国际认证及中国电信、广电、电力、铁路等入网证。2001年
通过ISO9001/2000质量体系认证。2004年，首批获得生产许可证。我司自主品牌”PALMA”商标2008年
被评为“广东商标”。 

蓄电池应用领域与分类：免维护无须补液；UPS不间断电源；内阻小，大电流放电性能好；消防备用电
源；适应温度广；安全防护报警系统；自放电小；应急照明系统；使用寿命长；电力，邮电通信系统；
荷电出厂，使用方便；电子仪器仪表；安全防爆；电动工具,电动玩具；独特配方，深放电恢复性能好； 
便携式电子设备；无游离电解液，侧倒仍能使用；摄影器材；所有电池太阳能、风能发电系统；自行车
、红绿警示灯等。产品通过CE,ROHS认证,所有电池，符合标准。巡逻自行车、红绿警示灯等。

电气隔离：一般交流电源供应器（如UPS）接收输入电源再提供负载，若其提供给负载的火线（HOT）
、零线（NEUTRAL）与输入端的火线、零线没有物理上实际的连接着话，则称此交流电源供应器可提供
电气隔离。电气隔离的好处是输入端电源有事故时，不会直接影响到负载端的用电设备。

互动式：UPS的一种工作方式，基本结构由双向逆变器、电池和切换开关组成。电网失败时由逆变器向
负载供电，电网正常时逆变器转而向电池充电。互动式UPS具有较强的充电功能，但输出存在切换时间
。



后备式：UPS的一种工作方式，基本结构由逆变器、电池组和切换开关组成。电网正常时逆变器停止输
出交流电，电网交流电经UPS向负载供电。电网失败（停电、欠压、过压等）时，UPS通过切换开关转到
逆变器输出方式。这个转换过程有3—10ms的切换时间。

防范胜于救灾，尽早发存蓄电池存在隐患，将断电灾害消除在未发生时，要比制定应急方案更为有效。I
NNET BCSU-240C系列是一款功能全面、操作简易的蓄电池监测管理系统。其主要功能有：实时显示电
池的总电压、总电流、每节电池的电压、 温度、4节单体电压、4节单体电池、电池的工作状态等信息;多
种异常报警功能：总电压异常、电流异常、温度异常、单体电压异常、内阻异常、模块通讯异常、浮充
电压异常等报警;自动识别电池组的工作状态，显示电池处于：浮充、放电、均充等状态;充放电过程数据
存储记录功能：能自动记录8次10小时以上的电池充放电数据;内阻测试及数据记录：只要电池处于放电
状态，立即测试每节电池的内阻数据;记录并存储蓄电池在运行过程中发生的异常事件上，能查询30次历
史报警和实时报警功能;实时监测，发现落后电池，提前预报蓄电池失效趋势等。
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