
绍兴医院污水处理设备

产品名称 绍兴医院污水处理设备

公司名称 山东盛瑞源环保设备有限公司

价格 31000.00/套

规格参数

公司地址 潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68
号

联系电话  13386365336

产品详情

绍兴医院污水处理设备设备技术医院污水处理设备需要根据进水水质、水量、排放标准等设计定制、一
般每天10-600吨污水采用碳钢一体化设备，可放置地上，可埋于地下。600吨以上采用钢筋混凝土池体。
一、污水的来源医院污水来源及成分复杂，危害性大。来源主要是医院的诊疗室、化验室、病房、洗衣
房、X片照相室和手术室等排放的污水。污水中含有大量的病原细菌、病毒和化学药剂，具有空间污染
、急性传染和潜伏性传染的特征。 如果含youbing原微生物的医院污水，不经过消毒处理排放进入城市下
水管道或环境水体，往往会造成水体的污染，引发各种疾病及传染病，严重危害人们的身体健康。 绍
兴医院污水处理设备二、排放标准《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2016）根据医院的规模、
性质和处理污水排放去向，进行工艺选择。根据医院分类，分为传染病医院和综合医院。医院污水处理
后排放去向分为排入自然水体和通过市政下水道排入城市污水处理厂两类。医院污水处理所用工艺必须
确保处理出水达标，主要采用的三种工艺有：加强处理效果的一级处理、二级处理和简易生化处理。 工
艺选择原则为：1、传染病医院必须采用二级处理，并需进行预消毒处理。2、处理出水排入自然水体的
县及县以上医院必须采用二级处理。3、处理出水排入城市下水道(下游设有二级污水处理厂)的综合医院
采用二级处理，对采用一级处理工艺的必须加强处理效果。4、对于经济不发达地区的小型综合医院，条
件不具备时可采用简易生化处理作为过渡处理措施，之后逐步实现二级处理或加强处理效果的一级处理
。 绍兴医院污水处理设备二、应考虑污水排放的排向及受纳水体和环境功能对水质的要求医院污水处
理的总工艺流程通常包括污水的预处理和污水的消毒两大部分。污水的预处理通常采用一级处理和二级
处理(生化处理)。我国绝大多数医院污水处理都采用一级或二级处理，经过预处理后再进行消毒的污水
一般均能达到环保部门和防疫部门对医院污水处理的要求。
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