
乳山做工程预算加急-给排水预算

产品名称 乳山做工程预算加急-给排水预算

公司名称 津烨工程造价咨询有限公司

价格 999.00/套

规格参数 品牌:造价咨询
服务地区:全国
服务内容:工程预结算

公司地址 北园大街68号

联系电话  15106979730

产品详情

乳山做工程预算加急-给排水预算附属基坑施工等级为二级，基坑施工施工造价过程中，应严格控制基坑
施工开挖过程中基坑施工变形（包括支护结构变形、周边地层变形）； 围护结构采用Φ850mm@600mmS
MW工法桩+内支撑体系，淤泥地层搅拌桩水泥掺量应适当提高，型钢采用插二跳一形式，通过提高支护
结构刚度以控制基坑施工变形，避免基坑施工出现大变形破坏、塌方、开裂及其它失稳风险；工程造价
的合理确定，能保证和维扩土建产品供需双方的经济利益，是土建市场健康有序发展的需要当地工程造
价资料是施工企业进行正确经营决策的资本土建工程造价收费行业资讯。 

工程预算定额中避雷针安装、避雷引下线的安装均已考虑了高空作业的因素。避雷针按成品件考虑。 电
缆沟工程（挖填方、开槽、电缆沟铺砂盖砖、揭盖板）铜芯电缆铺设、同轴电缆布放，多芯电缆敷设、
电缆终端头、中间头制作安装，桥架、支架安装，线槽安装等项工程预算定额。中间接头制作时，其数
量按工程设计规定计算，如无设计规定时，可参照制造厂的生产长度和敷设走径条件确定，也可按下列
方法计算确定： 控制电缆头、中间头的制作安装，应按其芯数，以“个”为单位套用定额。控制电缆头
的芯线固定工作，一般包括在“端子板外部接线”定额内，控制电缆直接与设备连接的，其芯线固定包
括在相应的设备安装定额内。 

建筑材料重量大、体积大、产地远离消费地，运输量大费用高。建筑材料客观上尽可能就近使用，其信
息的交换和流通往往限制在一定地域内()洁具检查卫生洁具进场和安装前都要进行检查，应无缺陷，质
量合格，外形美观，配件齐全，与卫生洁具相配套，镀铬配件，镀层应完好无损，洁具在稳装前应进行
检查，清洗。使洁具安装平整美观()洁具安装①洗脸盆安装时对照图纸给定的洗脸盆型号。 

乳山工程承包范围：本工程为升压站土建工程，乳山施工内容包括本标工程的施工准备、施工、竣工、
维护、保修等所有工作内容（但不限于） 

苗木及地被植物的场内运输已在工程预算定额中综合考虑，使用工程预算定额时不得另行增加。 本工程
预算定额的工程内容中清理场地，指工程完工后将树穴余泥杂物清除并归堆；当有余泥杂物需外运时，



其费用另按土石方有关工程预算定额子目计算。作为建筑工程审计中的重要工作，其审计方法及造价跟
踪审计问题在近期得到了有关方面的的高度关注。该项课题的研究，将会更好地提升建筑工程审计工作
的实践水平，从而有效优化其最终整体效果。本文从概述相关内容着手本课题的研究。 

乳山竣工结算审核该条款内容应明确竣工结算的审批、支付以及异议程序，并应规定乳山发包人的及时
审批义务用的支持器固定轴力计，以证加装了轴力计的钢管支撑能够正常编制预决算。在开挖过程中测
量的结果确定是否调整钢管支撑的内里参数。通过对该项目的监测，能了解在开挖过程中钢管支撑的受
力情况。 在底板上每10m一个断面，每个断面布设4～6个点（按实际情况部设），测点为预先埋置在底
板上的钢桩，用精密水准仪和铟瓦尺用观测高程的方法来监测其竖向位移的变化，通过对其观测可以了
解底板的变化情况，是否有沉降工程结算编制工程结算编制、隆起的变化，以便及时采取相应的措施，
从而证结构和下一道工序的顺利进行。 

75元+100元+499.46元=28836.5元工程综合费按15%计取，工程利润按5%计取，劳动保险费4.26%计取，税
金按6.6%计： 工程综合费：28836.5元×15%=4325.48元，工程利润：28836. 

与生活给水管道交叉时，污水管道、合流管道在生活给水管道下面的垂直净距不应小于0.4m，当不能避
免在生活给水管道上面穿越时，必须予以加固，加固长度不应小于生活给不管道的外径加4m。 

乳山综合计算人工单价如下： （1）乳山房屋建筑与装饰工程（建筑工程）、市政工程（不包括市政给
水、燃气、给、路灯工程）、城市轨道交通工程（建筑工程）、园林绿化工程、房屋建筑维修与加固工
程（建筑工程）物工程：普工人工单价为60元/工日，技工人工单价为85元/工日，混凝土工人工单价为75
元 （2）乳山房屋建筑与装饰工程（装饰装修工程）、房屋建筑维（装饰工程）：普工人工单价为60元/
工日，抹灰技工为85元/工日，细木工为120元/工工为95元/工日。 （3）乳山通用安装工程（包括市政给
水、燃气、给排水机械设备安装、城市轨道安装工程及园林绿化工程安装）：普工、技工综合为85元/工
日。 

在进行材料价格系数审查之时，一般都需要根据不同地区的不同规定，依据各个地区的规定范围、规定
时间、规定计算方式和规定工程类别进行审查，不能重复和漏掉差价系数。在进行价格补编的时候，要
充分考虑到材料的原有价格、包装加工费用、运输费用、仓库保管费用等。审查的重中之重是数量精准
。现阶段有相当一部分建筑施工单位的工程造价提高都是因为材料价格审计和预算出问题而导致的。 
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