
不锈钢消防器材生产厂家

产品名称 不锈钢消防器材生产厂家

公司名称 河南禹安消防器材有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 汝州市陵头镇杨楼沟村大队部南800米路西

联系电话  18237520419

产品详情

河南禹安消防器材有限公司主要加工不锈钢消防器材类、不锈钢配电箱类、不锈钢非标类加工类产品。
不锈钢消防器材类主要有不锈钢灭火器箱、不锈钢消防栓箱、不锈钢消防箱框等箱体类不锈钢产品，不
锈钢配电箱类产品主要有室内外不锈钢配电箱、不锈钢防雨箱、不锈钢电表箱、不锈钢高低压配电柜等
几十种箱体类产品。

消防栓箱的用途：

我公司生产的消防箱均有优质不锈钢板成形，箱体附着力强、标示醒目、外形美观、结构坚固、内部空
间搭配合理、性能可靠、使用方便、是高层和大型建筑、工厂、仓库、写字楼、车站、飞机场、生活小
区及各种会议厅、展览厅等重要场所用于及时扑灭初期火灾、辅助灭火的固定消防设备。

消防栓箱的型式：

消火栓按安装方式可分为：明装式、暗装式、半暗装式。

按箱门型式可分为：左开门式、右开门式、双开门式、前后开门式。

按箱门材料可分为：全不锈钢型、钢框镶玻璃型。

按水带安置方式可分为：挂置式、盘卷式、卷置式、托架式。

消防栓箱安装要求：

将室内消防栓箱装入墙壁后，利用箱体左右两侧的孔，以木螺钉将消防栓箱固定在墙内，暗装的消防栓
箱，建筑时应予留出消防栓箱的位置，尺寸应比箱体稍大些，安装时，在箱体与墙体接触部分，应进一
步采取防锈措施如涂沥青，以防箱体锈蚀，减少使用年限。

消防栓箱的使用方法：



遇到火警时，根据箱门的开启方式，按下门上的弹簧锁，销子自动退出，拉开箱门后 ，取下水枪拉转水
带盘，拉出水带，同时把水带接口与消火栓接口链接上，拨动箱体内公里壁的电源开关，把室内消火栓
手轮顺开启方向旋开，即能进进行喷水灭火。

消防箱的维护与保养：

收存：灭火后，应将器材清洗干净，水带要完全干燥后才能装入箱内，绕入水带盘中或折在框架上，将
水枪卡在弹簧夹内，做好箱体内的清洁工作。如果击碎了玻璃，应安装好新玻璃，保持箱体美观大方，
以防箱内器材的遗失，保证完好备用。

防潮防锈：箱体内和门面应经常保持干燥，清洁，防止发生碰伤以损伤箱体，以及水带防霉变和消火栓
锈蚀等情况，以确保消防设施的安全可靠。

检查和保养：每隔半年或按消防部门的规定，对消防栓箱作定期检查保养。检查保养要求如下：（1）、
消火栓应无渗漏现象，定期放水检查，并检查阀门的转动机构是否灵动自如。（2）、水枪、水带应完好
无损。（3）、门玻璃应完好无损。（4）箱内的水带转盘或框架应转动90度，水带盘轴转动自如。（5）
、箱体光亮无剥落。

产品信息：

消防栓箱：是配置多种消防器材的组合体。箱体采用优质钢材压制而成，门框配予铝合金或不锈钢制成
；外表经防锈处理采用烤漆烘干工艺。该产品外形美观牢固、耐用、使用方便；安全可靠，配套齐全，
有室内消火栓、直流水枪、水带、水带接口、消防按钮等配套。
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