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产品名称 安徽路政通 实力厂家 工程级反光膜厂家
浙江反光膜厂家

公司名称 安徽路政通新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市高新区天达路71号华亿科学园G座二层

联系电话 18919658996 18919658996

产品详情

3M工程级反光膜由内置的光学玻璃珠及透明树脂所构成，具有平整、光滑的外表面。它
主要用于制作垂直曝露设置的反光交通标志及轮廓标，工程级反光膜厂家，可提供长期的
反光性能及耐候性能。符合 JT/T
279-1995《公路交通标志板技术条件》中四级反光膜的标准。超工程级棱镜反光膜 （国标
二类），材质分为为PET和PC两种，PET的具有耐寒性、耐候性。多用于临时标识标牌、
临时通设备、车辆反光标识、户广告喷绘等。PC的同样具有耐寒性和耐候性，通常应用
领域为乡村道路反光标牌标识、道口柱、电线杆、信号杆等及交通设施反光标识。反光膜
的分类：根据反光膜反光单元的结构，将反光膜划分为两大类别，道路交通反光膜厂家，
玻璃珠型反光膜和微棱镜型反光膜，玻璃珠型反光膜较早出现，但其工艺变化比较少，主
要有两种类型，一种为透镜埋入型反光膜，习惯上称为工程级反光膜;反光膜种类多达11
个，而且还在不断延续。

反光膜的种类和颜色简直令人眼花缭乱，各种各样的应用场景需求的不同，pvc反光膜厂
家，创造了所有不同的强度，类型和颜色的反光膜。例如，卡车需要一个明亮的红色和黄
色条纹反光膜，可以让几百米以外的人员也能辨识。目前，在交通流量小和机动车低速行
驶地区，工程级反光膜仍然有着一定的应用。工程级反光膜适用于一般道路的交通标志，
即通常的一级、二级、三级、四级道路和临时使用的标志。一般分为压敏型和热敏型两种
。采用同类别的油墨使用丝网印刷技术可以制作各类图案。逆反射系数由低到高依次为工
程级（透镜埋入式玻璃微珠型）、高强级（密封式玻璃微珠型）、级（三角棱镜型）和钻
石级（全棱镜型）。同时基于生产所用的原材料耐候性差异，每类反光膜也拥有不同的使



用寿命。

反光膜要求和使用寿命

1.通常采用透镜镶嵌玻璃珠结构，称为工程级反光膜。其使用寿命一般为7年，可用于交通标志和作业区
设施。

2.一般采用镜片镶嵌玻璃珠型结构，称为超工程级反光膜，使用寿命一般为10年，可用于耐久交通标志
牌的使用操作区域。

3.普通密封玻璃微珠结构，称为高强级反光膜，一般使用寿命为10年，浙江反光膜厂家，可用于交通标
志和工作区设施。

4.通常为微棱镜结构，称为反射膜。使用寿命一般为10年。可用于交通标志、操作区域和轮廓标记。

5.它通常采用微棱镜结构，柔性材料和使用寿命为3年，可用于临时交通标志和操作区域设施。

安徽路政通-实力厂家(图)-工程级反光膜厂家-浙江反光膜厂家由安徽路政通新材料科技有限公司提供。
安徽路政通新材料科技有限公司是从事“反光膜,标识牌,车贴,反光布”的企业，公司秉承“诚信经营，
用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：包经理。
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