
西峡腻子耐水性对家墙面影响 西峡腻子耐水腻子

产品名称 西峡腻子耐水性对家墙面影响
西峡腻子耐水腻子

公司名称 郑州市程师傅涂料有限公司

价格 2000.00/吨

规格参数 品牌:程师傅
型号:csf-6368
产地:西峡

公司地址 郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205

联系电话  18638185513

产品详情

西峡腻子耐水性对家墙面影响 西峡腻子耐水腻子在墙面漆类施工前，要对基面进行表面填充、找平装饰
，平整的腻子基层不但能为均匀、平滑的漆面打好基础，还能省漆。
墙面基层涂装用得最多的是腻子。西峡腻子耐水性对家墙面影响 西峡腻子耐水腻子涂装市场上的腻子分
为非耐水腻子和耐水腻子。非耐水腻子主要是指由滑石粉、双飞粉、甲醛胶水等材料现场调配而成的传
统腻子，这种已逐步被淘汰，还有一种是已配好直接出售的低劣腻子，为提高产品性能仍旧需要调入甲
醛胶水、白乳胶等材料。而真正的耐水腻子是指经科学配方、按标准、规范化生产，耐水检测指标符合
或超过国标的腻子。 西峡腻子耐水性对家墙面影响 西峡腻子耐水腻子 腻子的耐水性对业主的房子，
特别是对粤闽、江浙等雨水多、潮湿重的沿海、南方地区的房子影响有多大？不说，直接看由于非耐水
基层引起的墙面问题。 须调入甲醛胶水的非耐水腻子，遇水或潮会粉化、疏松，为霉菌的生长提供了很
好的温床，随着湿气的不断吸入，霉菌枝繁叶茂，霉斑也越长越疯狂，腻子层疏松的同时还会伴随着起
壳、脱落，墙面的装饰性差，使用年限短。 而使用耐水腻子如加水就能施工的大匠环保腻子涂装出的墙
面，腻子基层的憎水、斥水性强，坚实、稳固，能持久抵御潮气、湿气的入侵，不给霉菌的生根发芽留
机会。从耐水腻子基层源头上防霉抗潮，持久确保墙面光洁无暇，经久耐用，使用年限可达15年之久。
  ① 多雨水 图片 ② 南风天 因此，如果你那边属于雨水多，湿气重，还有南风天困扰的地区，想要
让墙面防霉耐用，一定要关注腻子，特别是腻子的耐水性。不然，基层不坚固，不耐水、易发霉，买再
好再贵，防霉性再强的面漆，也是徒劳。因为，墙面的装修讲究三分漆，七分底。
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