
三相电30KW柴油发电机型号

产品名称 三相电30KW柴油发电机型号

公司名称 上海豹罗实业有限公司

价格 48800.00/台

规格参数 型号:TO32000ET
电压:220/380V
频率:50HZ

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室

联系电话 021-51987279 13162296292

产品详情

三相电30KW柴油发电机型号

静音柴油发电机具有大容量油箱，保证足够运行时间。高效率电机经久耐用，加大回弹启动盘，电子点
火更易启动。具有机油报告系统有效保护发动机，高位是机油尺准确显示油量，OHV顶置气门儿温升低
，油耗低动力更强。装有钛镁合金静音箱，装有大型消音装置，.大减少噪音，配有四轮儿，移动方便。
在保证品质稳定故障率低的基础上，采用新技术。，实际供电质量的不断进步，满足不同用户的用电需
求。

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

1.额定功率：      30KW

2.备用功率：      32KW

3.额定频率：      50HZ

4.额定电压：      220/380V

5.启动方式：      电启动

6.机构类型：      静音式

7.功率因素：      0.8/1.0

8.相    数：      单/三相



9.电机类型：      永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机类型：    小型动力

2.发动机型号：    YOTO3200

3.冷却方式：      水冷却

4.额定转速：      1500r/min 

5.缸体结构：      直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统：      直喷式

7.进气方式：      涡轮增压

8.绝缘等级：      H级

9.调速方式：     机械调速

10.消音装置：     工业消音

11.油箱容量：     50L

12.机油类型：      SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

机油类型：      SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表：        有

2.电压表：        有

3.输出指示灯：    有

4.过载保护：      有

5.控油装置：      有

6.机器油耗：      200g/kw.h（满载）

7.工作时间：      8-12H

8.噪音水平：      68-75db



9.机器重量：      550/680kg

10.外形尺寸:      1450*865*1205

11.售后服务：     大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

 

三相电30KW柴油发电机型号

公司的实力较强，商场占有率较高;小公司许多，商场占有率较低，竞赛实力有待加强。

为了满意环境维护及用户特殊要求，大泽有限公司低噪音系列发电机组，通过科学规划，选用声学、气
流学范畴的很好技能而自行规划开发的低噪音柴油发电机组，配套的名.原装发电机和自行开发的发电机
及全固封的主动电压调节器（AR），功能.，运行牢靠，隔声罩外型漂亮、有用降噪、拆装简便、机组操
作便利，整机体积小、重量轻、构造紧凑，广泛应用于电信、银行、大厦、机场等制止噪声污染的场合
，商品契合ISO8528-1993和GB2820规范的有关规定。
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