
路面标线涂料检测机构，CMA认可的专业第三方涂料检测机构

产品名称 路面标线涂料检测机构，CMA认可的专业第三
方涂料检测机构

公司名称 国联质检

价格 .00/个

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情

     热熔标线涂料检测，找哪个检测机构比较好?国联质检检测机构，可为您提供遮盖率、反射比、
渗色、耐磨性、耐水性等各种热熔标线涂料检测服务。

     近年来，许多彩色路面出现在国内道路上，该类路面不仅起到装饰路面的作用，而且具有警示驾
驶人员的作用，从而保证了行车和行人的安全。国内外目前主要有四类彩色路面材料：一是彩色沥青混
合料类；二是乳化彩色沥青稀浆封层类；三是彩色水泥灌浆沥青混合料类；四是彩色路面防滑涂料，较
之前三类材料，彩色路面防滑涂料具备更加突出的防滑性能。

热熔标线涂料检测项目 

密度、软化点、涂膜外观、不粘胎干燥时间、色品坐标、反射比、抗压强度、耐磨性、耐水性、耐碱性
、加热残留份、玻璃珠含量、流动性、逆反射系数、耐候性等;

我国使用的道路标线涂料有热熔型、水性和常温溶剂型三类。 

       JT/T280 路面标线涂料标准，本标准规定了路面标线涂料产品的技术要求、试验方法、检验规
则、标志、包装、运输和贮存。本 标准适用于在我国公路上划制各种道路交通标线所用的液态溶剂型、
双组份、水性、固态热熔型路面标线涂料、城市道路、机场、港
口、厂矿、林场等地区划制的道路交通标线所用的路面标线涂料可参照执行。

国联质检法定第三方检测机构，检测服务面向全国，包含太原、沈阳、长春、南京、杭州、合肥、福州
、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、海口、南宁、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁
、银川、石家庄、哈尔滨、呼和浩特、乌鲁木齐等地区。
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