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产品详情

 沙特SASO认证 

  

沙特SASO认证(也称沙特COC认证），和信操作的案例多，快速出证，联系国内专业的SASO机构

深圳和信检测是一家专业专注中东非洲COC认证机构，目前重点操作沙特清关COC认证，SASO认证。
能够操作所有类型产品的认证，包括医疗，电子电器等产品。 

SASO认证简介 

SASO是英文Saudi Arabian Standards Organization的缩写 ，即沙特阿拉伯标准组织。SASO负责为所有的日
用品及产品制定GJ标准，标准中还涉及度量制度，标识等。SASO认证是出口沙特认证的统称，实际上应
该叫certificate of conformity认证，翻译为符合性声明，即COC认证（取三个单词的第1个字母）。因此把S
ASO认证字样打在产品表面的做法是错误的，有这种印刷可能导致清关不成功。 

注：为配合传统习惯，下面全部用SASO认证作为沙特COC认证的称呼。 

 

沙特SASO认证流程 

事实上，SASO标准中有很多是在相关的国际电工委员会（IEC）等国际组织的的安全标准基础上建立的
。像很多其他的GJ一样，沙特阿拉伯根据自己GJ的民用及工业电压，地理及气候环境，民族宗教习惯等
在标准中添加了一些特有的项目。为了实现保护消费者的目的，SASO标准不只针对从国外进口的产品，



对于在沙特阿拉伯本土生产的产品也同样适用。 

沙特阿拉伯工业及商务部及SASO要求所有SASO认证标准包含的产品在进入沙特海关时有SASO认证证书
。没有SASO证书的产品会被沙特港口海关拒绝入境。

SASO认证形式： 

一、装运前符合性验证（Pre-shipment Compliance Verification) 

此方式适于发货非常少的出口商或制造商。每次出货前需申请装船前的验货（PSI）以及装船前的测试（
PST）。两者都合格了就可获得CoC证书。 

 注意：此方式为我司SASO认证常见操作方式，认证流程为： 

1.根据产品的国际标准进行测试出具一份安全类的报告，出具报告的实验室为具有CNAS授权并且该标准
属于授权附表里面的机构。常见的国际标准为IEC，EN，ASTM,ISO四大国际标准。 

2.报告出来之后，向国际验货机构申请验货并出具COC认证。沙特SASO认证的验货机构有ITS、SGS、BV
、NEMKO、CVC、CQC几个大机构。其中和信检测合作的常见验货机构有NEMKO、INTERTEK、CQC
和BV。 

3.根据产品类别，货值和产品状况，向和信检测中心的工程师确认好合适的验货机构，并且依据验货机
构对产品铭牌、包装和外观要求做好大货之后，约好时间让验货机构上门进行验货，合格并出具COC证
书。

三、型式认可（Type Approval Licensing) 

这种方式既能节省每次出货前的验货费或测试费，简化重复的申请程序，又能保证交货时间，故为一部
分出货较频繁或规模较大，注重质量及信誉的大公司所青睐。目前此种方式做的比较少。 

沙特COC认证规定的产品范围 

哪些产品出口沙特必须要做SASO认证，SASO产品主要可以分为以下类别： 

空调、制冷设备、采暖设备，电池 

化妆品，玩具，压缩机及风扇 

家用电子电器设备，家用压力锅，电线电缆，传真机，家用开关及断路器 

灯具及照明设备，电梯及升降系统，发动机，办公用电子电器设备 

个人电脑，电源，电话，机动车及零配件

哪些产品不能出口沙特？ 

禁止向沙特出口的产品包括：武器、酒类、镇静剂、猪肉、色情资料、酿酒设备、烟火、圣诞树、面具
、可视电话、表现动物或人的玩具、雕像等。 

SASO认证检测注意事项 



1.沙特标准是基于国际电工委员会的IEC标准，并增加GJ差异而定的。     

2.额定电压为AC
127V或220V/60Hz                                   

3.频率60Hz 

4.沙特阿拉伯处于热带地区，产品设计应适合热带气候使用沙特阿拉伯的   

5.2003年10月1日起,对销往沙特阿拉伯的电子电器产品开始强制电磁兼容（EMC）的要求。 

6.插头需要符合SSA444&443标准，值得注意的是所有插头的出针都是扁针，从2002年11月9日开始，所有
的出货产品原则上不得再单独使圆针的VDE插头出货。    

7.根据沙特标准KSA1278&1279中的要求，测试的环境温度要根据热带气候条件进行，例如温升测试，湿
度得失等都会有所影响。 

8.根据KSA380要求，带有收音功能的音响产品，频率范围也是被要求检测的项目。其中包括长波，中波
，短波和超波都有不同的范围要求。 

9.在标签的内容方面，所有产品必须注明原产地过的全称，带有收音功能的音响产品还要把收音频率范
围标注在铭牌或产品外观的显眼处。灯饰产品需要标注环境温度（TA），另有些产品是则被要求标注热
带标志（T）。 

SASO认证验货注意事项 

1、标签语言:英文或阿拉伯文； 

2、说明书,警示语:阿拉伯文或阿拉伯文+英文; 

3、产品及包装上或标签上需印有MADE IN CHINA字样; (MADE IN 

CHINA必须是不可移除的方式体现在产品及包装上，不能用普通不干胶贴纸贴)； 

4、电压:220V-240V或220V;电流: 60Hz或50/60Hz;电压频率必需包含220V/60Hze)； 

5、插头:插头必须为英式三脚插 （BS1363插头）； 

6、所有手持电动工具和家庭用品都必须有阿拉伯文说明指导书； 

7、不允许任何的未经SASO注册授权许可的SASO
LOGO显示在产品或者包装上，避免货物因此在目的港被沙特海关拒绝清关； 

沙特SASO认证和沙特COC认证的区别 

SASO认证其实就是就是沙特的COC认证，是COC认证的一种。COC认证指的是符合性申明的意思。 

出口沙特认证的几种称呼 

saso是英文Saudi Arabian Standards Organization的缩写 ，即沙特阿拉伯标准组织。SASO负责为所有的日用
品及产品制定GJ标准，因此一般出口沙特认证，大众习惯称为SASO认证。但是SASO认证这个称呼其实



说错的，包括在产品外包装，也是严禁印刷或者张贴SASO字样，因为他的正确称谓应该是COC认证。要
选择权威专业的SASO认证机构，才能正确操作好沙特COC认证。
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