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产品详情

?合理的安排生产

  合理的安排生产

     印刷生产车间的生产安排工作必须由一个懂印刷、熟悉印刷工艺、具有丰富印刷经验的人来担当
。只有这样，才能合理地安排生产任务，充分利用印刷机的产能，提高生产效率。在安排生产任务时，
要注意以下事项。

     1、同一定量的纸张一起印

     印刷机在印厚纸时，牙排张得大，弹簧压力大，在印完厚纸的活件后，牙排叼纸的力突然减小，
弹簧压力也会减小，这样频繁的加大、减少弹簧压力和牙排叼纸力度，时间久了对牙排是一种损伤，对
印刷机套印精度也会有影响。

     因此一般印刷企业在安排生产任务时，青岛印刷厂，要尽量将厚纸活件安排在一台印刷机，将薄
纸活件安排在另一台印刷机，如果只有一台印刷机，则需要在印刷厚纸活件和薄纸活件中间加一个纸张
定量适中的活件，这样对于牙排叼纸力度有一定的缓冲，也能避免频繁调整印刷机，导致生产效率降低
。

     2、同一尺寸的活件一起印

     将同一尺寸的活件一起印，就可避免每次印完活件倒边规、调输纸和收纸部件的规矩、调墨区大
小等，既减少浪费，又能提高生产效率。

     3、墨色接近的活件一起印

     墨色接近的活件一起印，这样换活件后，就不用花大量时间跑墨色，有时只需走一次过版纸就可
以跑好墨色，提高了印刷速度，节省了时间。



     4、按样印刷的先印，客户跟机签字的后印

常见吊牌印刷后工序详细说明

还有，对裱，压纹，深压纹，凹凸，压痕等等，全部是需要根据印刷的咬口与拉规位置为准的。一道出
错，全部次品。

冲形：对于异型吊牌，这是后一道工艺了，产品的质量如何，在这一道过后基本定形，也有些还需要打
气眼+穿绳或挂吊粒，各有不同的要求。

切片：对于一般的方形吊牌，都是要经过这一道的。这里也有很多讲究，一般的纸吊牌，切的时候，不
要切的太厚了，纸纸机的刀一定要锋利，切出来的产品才会好看。要不然会有毛边，也容易切斜了，还
有，需要注意产品是不是有经过盖光的，如果没有，确保印刷干透了才能切。对于PVC的吊牌，切的时
候更要注意，现在的切纸机有全电脑的，也有比较老款手摇式的。对切PVC的吊牌来说，老款手摇式比
全自动电脑切纸机更好一些。因为手摇式可以控制切的速度而且切下来的塑片不会裂，全电脑的不行，
容易切裂或是切斜了，因为塑片比比较滑。在这里我们可以看，不干胶标签印刷厂，老款机也是有好用
的地方，当然，对于全自动电脑切纸机来的，切纸张更准一些。

打孔：经过切片的牌子，一般需要打孔，要不然怎么挂到衣服上呢；这些后的工艺上，一定要注意，如
果打孔位置反了，就废了。前面的钱花出来，也全没了。

  铜版纸是一种印刷用纸，被广泛应用于书刊、手提袋、标签、碗面盖等商品的印刷。铜版纸的印刷方
式主要有胶印、柔印及数字印刷，但对于大批量的精美图文印品订单，这3种印刷方式就略显不足，而使
用金属印版的凹印方式，不仅印版耐印率高、印刷效能好，而且对原稿也非常完整。但铜版纸的凹印难
度较大，容易出现印刷质量问题，如高光部分丢失网点、实体部分饱和度差、套印偏差等。

     我将从铜版纸选择、制版工艺、印刷工艺3个方面阐述如何提升铜版纸的凹印质量。

     铜版纸选择

     铜版纸的性能对凹印质量影响为关键，选择合适的铜版纸对提升凹印质量非常重要。影响凹印质
量的主要因素有：铜版纸印刷面的平滑度及光泽度、白度、含水量。凹印线数高，属高精度印刷，要求
铜版纸印刷面平滑度高、光泽度好，否则会出现上墨不良或丢失网点现象。

     1.平滑度及光泽度

     通常用于凹印的铜版纸平滑度不低于500s，用60°角测试光泽度应大于65%。

     2.白度

     铜版纸的白度指受到光线照射后反射光线的能力，是铜版纸本身的固有特性。白度会影响色差，
选择时要对照标准样进行纸张白度的对比检测，减少印刷调色的困难，同时还要求纸张白度均匀性良好
。在没有标准样的铜版纸凹印时，建议使用白度在90%以上的铜版纸。因为白度低的铜版纸，不能真实
表现印刷品明暗部分的反差，难以精美的原稿效果。而白度高的铜版纸，能准确再现油墨的色彩特征，
画册印刷厂，几乎可以反射所有光线，提升墨迹的反差，客观、真实地反映图文色彩。

     3.含水量

     纸张是一种吸湿材料，其含水量与所处环境相关。铜版纸含水量的不平衡会导致纸张卷曲以及尺
寸变化，这种变化会带来套印偏差。因此，一般要选择受水分变化影响较小的铜版纸进行凹印，可以用



铜版纸的水中伸缩率来表征，印刷厂纸，或采用简易的测试方法一“划十字线法”测试，即对干燥前后
的铜版纸分别划十字线，进行对比测试，卷曲变化越小越利于套色。

不干胶标签印刷厂-三信彩印务(在线咨询)-青岛印刷厂由青岛三信彩印务有限公司提供。青岛三信彩印务
有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈
社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。三信彩印务——您可信赖的朋友，公
司地址：青岛市市北区瑞昌路149，联系人：孙总。
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