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产品名称 H型钢拔桩机 高铁工法桩拔除设备 液压拔桩机
广州东奕机械

公司名称 广州东奕工程机械设备有限公司

价格 128888.00/台

规格参数 品牌:东奕
型号:PM300LS
产地:广州

公司地址 广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室

联系电话 020-82517428 13316170192

产品详情

SMW工法是在水土壤深层搅拌桩中插进型钢所形成的一种地下连续墙施工方法，以SMW

Z法专用机具，用水土壤作为固化剂

与地基土进行远位的强制性搅拌，并插进型钢，固化后形成桩列式地下连续墙，充分利用

防水

侧向支护结构。当其围护

职能完成后，则拔出型钢以重复应用。液压

拔桩机则是专为拔出型钢而设计的

一种特殊设备，东奕机械

通过不断的研发改进，生产出的双油缸

一体式拔桩机，采用无线遥控式操作，一体式设计，整体起吊操作更简单。传统拔桩机，

拔一条20米H型钢

需要时间高达40分钟，我司产品只需15分钟，每天拔桩数量可高达60条，其工作效率提高
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一倍多，主要适用于300*500mm 300*700mm等规格的工字钢。

液压拔桩机由主机、动力站两部分组成，利用主机的夹桩器夹住要拔出的型钢，通过动力

站给主机油缸提供

压力，使之向上顶升一段距离,将桩逐

段拔出,适用在粘土、砂土或含少量砾石

的土层中拔工字钢或型钢桩。适用于地铁车站、地下仓库、地下商场、高层建筑地下室等

深基坑围护工程，水利、港湾工程、盾构隧道进出洞等工程的防水、挡土、帷幕工程、以

及施工区域四周地下管线和建筑结构的拔桩工程。
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