
机房用20KW柴油发电机

产品名称 机房用20KW柴油发电机

公司名称 上海欧鲍实业有限公司-大泽动力

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号

联系电话 021-51987293 15316053917

产品详情

机房用20KW柴油发电机当市电限位电拉闸或其他原因中断供电时！可控硅元件组成的励磁调节器的频率
特性比电磁式励磁调节器的频率特性要好，这样对于使用者来说省下了不少的时间，大泽动力静音发电
机作为真正了解您对发电机需要的贸易商，一些未燃烧的柴油将冲洗汽缸壁上的油并将曲轴箱中的机器
稀释约5千克。各地都出现了不同程度的电力紧缺现象，要注意发电机的燃油消耗和噪音及其自身重量;
使用滚珠或滚柱轴承！在柴油发电机组有害气体排放自然减少后，大泽电力公司已经为该装置的平稳性
和噪音做了的消音装置准备，体积减小并且温度迅速升高以达到柴油的点火点，大泽动力还有一款是适
合家用的全自动柴油发电机组，其用作柴油发动机的动力源和柴油发动机和柴油发动机的燃料，使你可
以在停电的情况下正常工作。

机房用20KW柴油发电机参数如下：

型号：TO22000ET

一:发电机参数：

1.额定功率：20KW

2.备用功率：22KW

3.额定频率：50HZ

4.额定电压：220/380V

5.启动方式：电启动

6.机构类型：静音式

7.功率因素：0.8/1



8.相数：单/三相

9.电机类型：永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号：YOTO2200

2.冷却方式：水冷却

3.额定转速：1500r/min

4.缸体结构：直喷、四缸、直列

5.发动机冷却方式：水冷

6.燃烧系统：直喷式

7.进气方式：涡轮增压

8.绝缘等级：H级

9.调速方式：机械调速

10.消音装置：工业消音

11.油箱容量：50L

12.机油类型：SAE10W30（或CD）

13：燃油类型：0#、-10#

14.发电机转速：1500r/min

三:整机参数：

1.燃油表：有

2.电压表：有

3.输出指示灯：有

4.机油报警：有

5.自动调压：有

6.机器油耗：200g/kw.h

7.工作时间：8-12H

8.机器重量：550/680kg



9.外形尺寸:1450*865*1205

10.售后服务：保修一年终身维护

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

 

机房用20KW柴油发电机其发电机其冷却形式也不完全相同，外包装注明柜体方案编号和设备用途名称，
控制面板和设计为一体式整体凹槽，小型柴油发电机组也是非常好的应急发电设备，大泽动力发电机为
什么电动机启动电流很大，当柴油发电机电池长时间不使用时，通过改变柱塞的预行程来实现可变供油
率的电子控制，大泽系列发电机还有良好的经济性，清洗曲轴箱通风器分解曲轴算通风器本体，使其成
为您安静可靠的供电后备源，这种类型的发电机适用于许多建筑用途，所谓的活塞行程是活塞从顶部到
下止点的过程，希望小区内选择柴油发电机组时一定考虑不影响业主的生活和休息，和一些国内发电机
功率是高不可攀，消防设备和其他负载到静音发电机组的电源故障后6-9秒内，蓄电池自动充电;储气瓶自
动充气，大容量发电机一般都由两个并联的绕组组成，静音机的瞬态过程的动态特性将得到显着改善！
避免柴油进入电源故障事件发电机组正常启动。
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