
OBC 美国陶氏 9000

产品名称 OBC 美国陶氏 9000

公司名称 东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部

价格 .00/个

规格参数 品名:OBC
产地:美国陶氏
型号:9000

公司地址 樟木头镇塑胶市场

联系电话  13415876611

产品详情

INFUSE烯烃嵌段共聚物(OBCs)与现有的聚烯烃弹性体(POE)相比，有着很多特性：弹性与耐高温性平衡
的改进/具有较高的结晶温度，加工时能快速成型/无论室温下还是高温下，都具有更好的弹性恢复和压
缩形变/耐磨性得到提高，这些优点使得INFUSE
OBCs成为一种的柔性聚合物替代品，有着更为广泛的应用范围

事实上已经超过Dow的茂金属Engage聚烯烃弹性体（POE）的性能。其在性能方面的提高包括：耐热性
至少提高40℃，加工速度更快，抗磨损性能更好，以及高低温压缩变形性能增强。Dow将Engage用在TPO
中作为冲击改性剂，然而Infuse具有更广阔的潜在应用领域，包括用于TPE的注塑成型和挤出成型。

1.高温弹性：INFUSE烯烃嵌段共聚物(OBC)s比起现有的烯烃弹性体，能在更高的温度保持良好的弹性。
3.优异的弹性：INFUSE烯烃嵌段共聚物(OBCs)具有与SBCs相媲美的高应变下的回弹性能。

5.良好的耐磨性：INFUSE烯烃嵌段共聚物(OBCs)耐磨性改进，提供更佳的耐磨性。
与苯乙烯嵌段共聚物(SEBS，SIS，SBS)相比，INFUSE OBCs的特点：在相近弹性和柔软的配方中有更低的成本高温性能的改进，优异的耐候性，重量轻。
与软质聚氯乙烯(f-PVC)相比，INFUSE OBCs提供：一种基于烯烃的f-PVC替代品，更宽的应用温度范围，重量轻，感官刺激小（味觉和嗅觉）。
与各种柔性聚烯烃（包括聚烯烃弹性体[POEs]、聚烯烃塑性体[POPs]、无定形聚α-烯烃[APAOs]）相比，INFUSEOBCs提供：增强高温下弹性和压缩性能提高耐磨性更快循环时间改进弹性。
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