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产品名称 大城县-高杆灯厂家- 太阳能路灯-景观灯-庭院灯-
LED路灯--楷举照明

公司名称 河北楷举光伏节能科技有限公司

价格 860.00/套

规格参数 品牌:楷举
型号:kj-007
产地:石家庄

公司地址 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处

联系电话 0311-86510756 13933858936

产品详情

大城县-高杆灯厂家- 太阳能路灯-景观灯-庭院灯-LED路灯--楷举照明

高杆灯厂家-太阳能路灯-景观灯安-庭院灯-LED路灯solar street light

我公司是华北专业从事灯具产品开发,研制生产的企业,拥有一批具有丰富经验的工程技术人员和管理人才
,经过多年不懈的努力,企业已形成室外照明灯具,特种灯具等几大类,说十种系列化产品.销往全国二十多个
省市,在我国多项大型工程中大量使用.外贸出口：-High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp -
courtyard lamp-太阳能路灯solar street light-Hebei Kaiju Photovoltaic Technology Energy Saving Co. , Ltd.-name；
wangyewei 我们具备完善的制造能力和新产品开发能力,严格的管理制度,先进的生产工艺和全国的质量
保证体系,为产品提供了充分的保障.我们以严谨,创新,诚信,进取作为自己的企业精神,坚持以市场要求为向
导以客户满意为宗旨,坚持质量优质,信誉至上,真诚相待，质量是产品灵魂,真诚热情的销售服务为各界用
户提供放心产品,满意的服务. 

通过多年诚实守信和认真严谨的经营，已高速发展成集设计、生产、加工、贸易、工程为一体的大型建
材企业，并通过iso9001：2000质量管理体系及iso14001：2004环境管理体系世界标准认证.营业执照：开户
许可证：机构代码：太阳能路灯现场工程示例图：

太阳能路灯安装条件更简单我们都知道传统的以电作为能源的老式路灯在安装时是需要铺设比较复杂的
管线才能完成，而且在安装的过程中需要不断的调试，同时需要比较高昂的材料和人工成本。太阳能路
灯在这方面就具有安装简单，节省材料的优势，不需要复杂的线路，只需要有一个固定好的不锈钢螺丝
的基座就可以，安装过程十分的方便，从而很好的节省人工作业的时间和成本。

主灯杆起吊时，注意安全防范，螺丝紧固好，如组件朝阳角度有所偏差，需要上去端调整其朝阳方向完



全朝正南。将蓄电池放进电池箱，按照技术要求将连接线连接到控制器，先接蓄电池，再接负载，然后
接太阳板，接线操作时一定要注意各路接线与控制器上标明的接线端子不能接错，正负两极性不能碰撞
，不能接反，否则控制器将被损坏。

准备相应工具，并列出清单（清单上需注明型号与数量）具体按工具外出清单表来准备。材料准备，按
进货清单准备材料，并逐一核对（数量，规格等），确认准确无误，安装工作：蓄电池组装，核对蓄电
池容量与设计配置单是否相同，（若多块组联，请确定并串联方式，并联电池不能超过4块）。蓄电池联
接线接线时，注意联接线鼻子焊接点牢固。将联接好的电池装进蓄电池保温箱中，封闭保温箱。按照工
作需求工具准备同时注意在组装时将保温箱各处螺丝紧固好，避免露水。

led太阳能路灯被广泛的认知与应用，随着经济的成长，人们生活程度的提高，节能环保照明成为当代成
长的主题，太阳能路灯就是为这个时代而存在的。此刻led太阳能路灯是不成缺傲幽产物了，随着成长，l
ed太阳能路灯被广泛的认知与应用。

利于回收和，而且不会产生电磁干扰（普通灯管中含有和铅等元素，节能灯中的电子镇流器会产生电磁
干扰）护视力：LED节能灯采用直流驱动，无频闪（普通灯都是交流驱动，有频闪）效率高：LED节能
灯发热小，90%的电能转化为可见光（普通白炽灯80%的电能转化为热能，仅有20%电能转化为光能）全
系数高：所需电压，电流较小，发热较小。康光线：光线中不含紫外线和红外线不产生安全隐患，于矿
场等危险场所。不产生辐射！（普通灯光线中含有紫外线和红外线）色环保 不含和氙等有害元素。

节能环保，我们从这款路灯的名字中就可以知道，是利用风力与太阳能来进行发电。我们知道风能与太
阳能都是可再生的清洁能源，使用二者来发电，从一定程度上减少了电费的支出。不需要任何的非再生
能源的消耗，自给自足完全可以运行。能量来源环保，使用过程中也不会产生任何的污染物，真正的实
现了节能环保。

容量计算，峰值计算的方法进行配置计算，并且逐渐取代了普通路灯，那么二者相比，有什么不同呢。
太阳能路灯与普通路灯的区别太阳能路灯现在受到人们的广泛关注。具有广阔的市场前景。它利用计算
电流。

功能性以框架结构为主，也有以装饰性为主材料以钢通，钢管为主，灯杆，灯盘采用热浸锌处理。电动
升降系统由电动马达，卷扬机，三组热浸镀锌控钢丝绳及电缆等组成。灯杆体内安装，升降速度为每分
钟３至５米。

太阳能路灯的后续的维护的价格实际上并不高，太阳能路灯价格实际上还是适中的，因为太阳能路灯和
其它的路灯比较起来的话，它的维护成本实际上是要低的多的。虽然太阳能路灯是一种高科技是路灯，
但是它的维护成本并没有我们想象当中的那么的高。只要定期的对太阳能路灯进行检修就可以了。

很多人都知道农村的空气非常好，而且环境也是特别的宜人，但是随着工业发展的速度越来越快，很多
厂家都会在农村郊区进行建厂，所以对于空气的污染也越来越严重，电能的消耗也开始越来越大，所以
为了能够更好的节能减排，并且促进环保事业的发展，必须要注意电能的合理利用，同时可以通过这些
可再生资源进行转化。
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