
防爆电动球阀FBQ941F-16P结构图

产品名称 防爆电动球阀FBQ941F-16P结构图

公司名称 多仪阀门（上海）有限公司

价格 .00/个

规格参数 多仪:多仪阀门
FBQ941:FBQ941F-16P
上海:奉贤

公司地址 http://www.doooyi.com

联系电话 021-51099973 15021025520

产品详情

防爆电动球阀FBQ941F  防爆电动球阀FBQ941F-16P

防爆电动球阀FBQ941F-16C

上海多仪阀门有限公司主要销售【防爆电动球阀FBQ941F】，是目前国内较大的《球阀》在线销售服务
商。公司集成优质的防爆电动球阀生产

厂家，提供售前、售中、售后一站式服务。公司常年备有大量球阀现货库存，为用户提供阀门选型、原
理作用、结构尺寸、安装说明、资料下载等。

防爆电动球阀FBQ941F原理作用：

     由电子式角行程电动执行机构3610R或HQ系列与球阀调节机构组成。执行器采用一体化设计
，输入220V电源即可直接进行开关量调节，亦可内置伺服模块，输入控制信号(4～20mADC或1～5VDC)
及单相电源即可控制运转。电动防爆球阀防爆等级为ExdⅡBT4、防护等级为IP67、可带现场控制装置。

防爆电动球阀FBQ941F性能特点：

     不通电时，扳动离合器手柄可进行手动操作。通电时，离合器自动复位。流向可任意，可调
范围广，能用于高压和大口径场合，控制高粘度，带有纤维和细颗粒的介质。

防爆电动球阀

阀门型号：FBQ941F，FBQ941H

通径规格：DN15～DN300



结构形式：浮动直通式

阀体材质：铸钢WCB、不锈钢304、不锈钢316

公称压力：PN10、PN16、PN25、PN64

适用温度：-30℃～450℃

应用范围：蒸汽、天然气、污水、燃气、煤矿等场合

产品特点：防火、防静电处理，达到防爆标准，具有良好的防爆性能
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