
深井降水施工 深井降水 佳源钻井值得信赖

产品名称 深井降水施工 深井降水 佳源钻井值得信赖

公司名称 杭州佳源钻井工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖州市德清县武康镇

联系电话 18857295778 18857295778

产品详情

工程降水

深井井点

深井井点是基坑支护中应用较多的降水方法，它的优点是排水量大、降水深度大、降水范围大。深井井
点适用的土层渗透系数为10～250m/d、降低水位深度超过15m，常用于降低承压水。利用深井点降低承
压水位，深井降水施工，有助于减除压力、保证基坑的安全性。但由于降水深度大、出水量大和水位降
落曲线陡等原因，势必造成降水的影响范围和影响程度大，因而容易引起基坑周围建筑物的不均匀沉降
。

工程降水

工程降水在高层建筑施工中经常被使用，深井降水公司，不仅能够有助于稳固建筑物的地基，更是能够
保证基坑的施工安全。华源降水公司就是一家非常专业的人工降水施工企业，具有一直非常专业的施工
团队，在动工之前会会周围的地形进行详细的观察设计，深井降水找哪家，以防止出现水土流失的情况
发生。

喷射井点降水则是采用同轻型井点降水混合使用的方式来共同操作，不仅需要增加基坑的挖土工作，还
需要延长整体的制作工期，投入的资金数量也要远远大于轻型井点降水的投入，喷射井点对于降水深度
也是有要求的，降水深度大于八米时则采用喷射井点降水的工程是更加有效、便捷的，能够为其提供时
间短的施工日程。

基坑周边地面出现裂缝、沉降

应急措施：



1、立即停止坑内降水。

2、迅速用水泥浆灌缝，同时用薄膜等防雨物质将裂缝修补处覆盖，避免雨水流入。

3、观察裂缝发展情况，深井降水，必要时对地面进行钻孔灌砂或补浆、

外围建筑物、构筑物沉降或倾斜

应急措施：

1、应立即停止土方开挖及降水（必要时回填土方）、同时分析产生沉降或倾斜原因。

2、增设建筑物边水位观察井，并增加坑外回管井回灌补水，及时恢复坑外地下水位。

3、必要时进行压力注浆对建筑旧基础下土方进行土体加固

深井降水施工-深井降水-佳源钻井值得信赖由杭州佳源钻井工程有限公司提供。杭州佳源钻井工程有限
公司是从事“钻井,打井,钻石头井,钻岩石井,钻深水井”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理
念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。
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