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产品名称 电子配料称_调速定量电子给料秤_皮带定量给料
机生产

公司名称 徐州奕隆机械设备制造有限公司

价格 10000.00/台

规格参数 品牌:奕隆技术
型号:ICS-50
类型:电子配料秤

公司地址 徐州经济开发区大黄山镇老户人村

联系电话 86-051683162158 013357952128

产品详情

品牌 奕隆技术 型号 ICS-50
类型 电子配料秤 称量范围 4000（t）
流量 200（t/h） 准确度等级 0.25
适用范围 输送配料

电子配料称_调速定量电子给料秤_皮带定量给料机生产厂家直销

用途与适宜范围： 调速定量给料秤（即皮带定量给料机），是集给料输送、称重计量和定量控制为一体
，机电一体化的高技术产品。能适应各种工业生产环境的粉、粒、块状散体物料连续给料计量和自动控
制配料系统。广泛地应用于建材、冶金、电力、化工、轻工等工业生产部门。

主要性能参数如下： 计量精度（当量）：优于士0.5％； 给料能力：1000t／h； 给料调节范围：1:10；
使用环境： 温度：仪表-50～50℃；秤体-30～50℃； 相对湿度≤90％。
电源：～220v/50hz（仪表部分）。 机械结构的几个特点：
icse型定量给料机在机械结构上还有下面一些特点。
1、皮带更换容易。只要张紧装置松开皮带，移动一侧支架,即可取下皮带予以更换。
2、计量精度受皮带影响小。由于有皮带自动张紧装置，张力基本恒定，兼之称重传感器最大位移量仅
0.2mm，故皮带张力对计量精度影响可以忽略不计。
3、对于不同物料或不同工艺要求，可采用不同的给料料斗，并有挡料板和配套的卸料溜子。



4、皮带和滚筒之间有犁形清扫器，皮带外面有刮板，并带有橡胶刀口，可清除皮带面上粘附的物料。
5、在皮带两侧有皮带限位开关，当皮带跑偏触动限位开关时，通过微机发出报警信号。
6、在机架上有皮带张紧标准刻度，能很方便地进行皮带张紧调 

icse-40微机控制器的主要特点：
1、适用于单机和dcs集散型控制系统。结构简单、价格便宜。大中小型企业均可采用。
2、先进的微处理机技术，线性化数字处理和 pid调节方式，确保运行可靠；响应快，控制稳定。
3、信号现场处理，以电流方式输出和抗干扰技术，确保抗干扰性强，系统长期稳定。
4、自动检测和自动调零去皮重。确保较高给料计量精度。
5、多种标准信号通讯，多种控制方式，可方便的与dcs控制系统相连。
6、具有手动／自动操作、掉电保护、越限报警等全面功能。操作、调试、维护简单方便。
微机控制器的主要特点： 1、适用于3－8台或更多台给料秤的给料计量和配料系统的集中控制。可靠性
高、功能强、操作直观方便。
2、以工控机为硬环境，配以本研究所的模块化软件系统，稳定可靠，功能全面。
3、融管理和过程控制为一体，全汉字界面，多画面显示运行状态一目了然；操作、修改参数简单方便。
4、设有标准输入／输出接口，可以模拟信号或标准串口等协议方式通讯。
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