
泰州非金属杂质检测，镀层分析金相分析

产品名称 泰州非金属杂质检测，镀层分析金相分析

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

【金属分析】金属分析主要为企业提供金属材料准确的元素信息或牌号鉴定，确保产品原材料符合成分
要求，协助企业进行材料质量控制，减少产品质量问题。

【黑色金属牌号鉴定与元素分析】各类铁基合金材料（不锈钢、结构钢、碳素钢、合金钢、铸铁等）。

【有色金属分析】 铜合金、铝合金、锡合金、镁合金、镍合金、锌合金等。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

无机材料元素分析

【镀层分析供金分析】属镀层及塑胶材料镀层分析

【粉末中元素分析】酸锂、三氧化二锑，四氧化三铅等

【焊接钎料元素分析】银基钎料、铜基纤料等

【锡膏元素分析】

技术规范 具体内容
TB 10212-2008 铁路钢桥制造规范
DG/TJ08-2001-2007 钢结构检测与鉴定技术规

程
GB/T 3949-2001 船用不锈钢焊接接头晶间

腐蚀试验方法
ISO 9015-1:2001 金属材料焊缝破坏性试验

－硬度试验－部分：弧焊
接头的硬度试验

GB/T 5617-2005 钢的感应淬火或火焰淬火



后有效硬化层深度的测定
DL/T 868-2004 焊接用以评定规程
DL/T 674-1999 火电厂用20号钢珠光体球

化评级标准
GB.T6417.1-2005 金属熔化焊接头缺欠分类

及说明ISO 6520-1:1998
GB/T13320-91 钢质模锻件金相组织评级

图及评定方法
GB/T3098.1-2000 紧固件机械性能螺栓、螺

钉和螺柱ISO 898-1:1999
GB/T 1172-1999 黑色金属硬度及强度换算

值
GB/T11354-2005 钢铁零件 渗氮层深度测定

和金相组织检验
GB/T 2654-2008 焊接接头硬度试验方法
ISO 9015-1:2001
ISO 5817:2003 焊接－钢、镍、钛及其合

金的熔化焊接头（高能束
焊接头除外）－缺欠质量
分级
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