
EVA（燕山石化）18J3

产品名称 EVA（燕山石化）18J3

公司名称 东莞市华韵塑胶原料有限公司

价格 18.00/kg

规格参数 品牌:EVA18J3透明级
型号:发泡级
产地:电线电缆原料

公司地址 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214

联系电话 0769-87600377 13556776933

产品详情

EVA（燕山石化）18J3

华韵塑料供应商EVA中石化燕山12J4 

华韵塑料供应商EVA中石化燕山14-6 

华韵塑料供应商EVA中石化燕山14J4 

华韵塑料供应商EVA中石化燕山14J6 

华韵塑料供应商EVA中石化燕山155 

华韵塑料供应商EVA中石化燕山155E 

华韵塑料供应商EVA中石化燕山158 

华韵塑料供应商EVA中石化燕山18J3 

华韵塑料供应商EVA中石化燕山4F2 

华韵塑料供应商EVA中石化燕山6J2 

华韵塑料供应商EVA中石化燕山9-1 

华韵塑料供应商EVA中石化燕山9F1 

华韵塑料供应商EVA中石化燕山9F2 



华韵塑料供应商EVA中石化燕山9J1 

华韵塑料供应商EVA中石化燕山9J2

1、注射成型：可制中空容器、铁轨和枕木间的震动吸收器、隔音板、挡泥板、地板垫、办公机器底座的
器械、设备、啤酒瓶等的缓冲垫、油桶及一些塑料容器的盖、便器盖、密封洗衣机软塞、密封杯、自行
车座垫、玩具、防护帽、运动球胆、滑雪挡板、封闭塞、防护面具、安全带、安全帽⋯⋯等等。

2、挤出成型：可作管材，如输水管（灌排）、微灌管、矿山地下管道及其它软管。电线、电缆材料（护
套、内、外屏蔽材料、半导电材料、热缩材料等）。各种板材，并可用于改性PVC材料制成建筑用门窗
、管材以及对SBS等材料的改性，提高材料的耐候性、弹性和耐老化性。由于EVA树脂具有较好的耐应力
开裂性，因此可用于深埋管的制造。

3、发泡体（有时交联）：由于EVA树脂具有良好的发泡性能(加入适当的发泡剂)且其自身又具有优异的
回弹耐老化性、耐龟裂性能，因而广泛用在如鞋底、鞋垫用发泡片及其它发泡体如重车轮、各种包装用
发泡物品、建筑和管线保温、隔音板、汽车工业零部件、耐用皮带、体操垫、游艇防护板等等。
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