
双组份自干丙烯酸聚氨脂锤纹油漆生产厂家

产品名称 双组份自干丙烯酸聚氨脂锤纹油漆生产厂家

公司名称 东莞市海发化工有限公司

价格 38.00/KG

规格参数 品牌:漆彩风铃
型号:HF013
产地:广东

公司地址 东莞市大岭山镇杨屋村大兴路289号第三工业区
富盛工业园B栋4楼

联系电话 0769-81150389 13827272665

产品详情

产品名称：丙烯酸聚氨脂锤纹油漆 

产品组成：由丙烯酸树脂、铝粉、颜料、助剂及溶剂配制而成，属于双组份油漆。

锤纹漆特性：

-  漆膜光亮耐磨、花纹清晰，具有较好的附着力；

-  具有好的耐腐蚀及防锈性能，能耐一定的水、油、和酸碱；

-  施工方便，可常温固化，也可烘烤，漆膜具有立体感强，锤纹效果均匀。

适用范围：常用于机床设备、仪器仪表设备、电动工具、家具、保险柜、防盗门窗等涂装与保护。

包装规格：4L/桶 或 20L/桶

混合比例：锤纹漆：固化剂：稀释剂=2：1：适量

施工参考：

-   施工表面必须干燥清洁，保证无油污、无灰尘、无水；

-   施工温度为5℃—40℃,相对湿度须在80％以下，避免在雨、雪、雾天中施工，禁止与水接触；

- 



采用二次喷涂法，先薄薄喷涂—层，待稍干后,再进行第二道喷涂，这样花纹会更清晰、更具立体感；

-   施工前按包装桶上的标识比例混合油漆与固化剂，并搅拌约，静置10－20分钟后使用；
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