
优质新款弹性耐磨印花牛仔面料

产品名称 优质新款弹性耐磨印花牛仔面料

公司名称 青岛联润纺织品有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 青岛即墨市小商品城三期市场36号楼一楼3603号
商铺

联系电话 88529068 15853253086

产品详情

成分及含量 * 规格 各种
幅宽 各种（cm） 产地 青岛
重量 各种（g/m2） 主要用途 服装
花色 各种

面料就是用来制作服装的材料。作为服装三要素之一，面料不仅可以诠释服装的风格和特性，而且直接
左右着服装的色彩、造型的表现效果。

牛仔面料

1、厚度

根据牛仔布的厚度，从薄到厚依次为分为4.5安，6安，8安，10安，11安，12安，13.5安，14.5安等。如4.5
安是非常薄，常用来做夏季服装如背心、无袖衫等，14.5安很厚，用来
做冬季的棉衣夹棉都可以，而我们经常穿的牛仔裤大多从8安－12安不等。

2、种类

分平纹，斜纹，人字纹，交织纹，竹节，暗纹，以及植绒牛仔等。

3、成分



分为精梳和普梳,包括100%全棉，含弹力（莱卡）的，棉麻混纺的，以及天丝等。

下面，对常见的服装面料的特性分别作一些简单的介绍。

1、棉布

是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、
吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。

2、麻布

是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲
装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺
点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。

分类

 我们将不同材质面料的造型特点以及在服装设计中的运用简单介绍如下。

1.柔软型面料

柔软型面料一般较为轻薄、悬垂感好，造型线条光滑，服装轮廓自然舒展。柔软型面料主要包括织物结
构疏散的针织面料和丝绸面料以及软薄的麻纱面料等。柔软的针织面料在服装设计中常采用直线型简练
造型体现人体优美曲线；丝绸、麻纱等面料则多见松散型和有褶裥效果的造型，表现面料线条的流动感
。

2．挺爽型面料

挺爽型面料线条清晰有体量感，能形成丰满的服装轮廓。常见有棉布、涤棉布、灯芯绒、亚麻布和各种
中厚型的毛料和化纤织物等，该类面料可用于突出服装造型精确性的设计中，例如西服、套装的设计。

3．光泽型面料

光泽型面料表面光滑并能反射出亮光，有熠熠生辉之感。这类面料包括缎纹结构的织物。最常用于夜礼
服或舞台表演服中，产生一种华丽耀眼的强烈视觉效果。光泽型面料在礼服的表演中造型自由度很广，
可有简洁的设计或较为夸张的造型方式。

4．厚重型面料

厚重型面料厚实挺刮，能产生稳定的造型效果，包括各类厚型呢绒和绗缝织物。其面料具有形体扩张感
，不宜过多采用褶裥和堆积，设计中以a型和h型造型最为恰当。

5．透明型面料

透明型面料质地轻薄而通透，具有优雅而神秘的艺术效果。包括棉、丝、化纤织物等，例如乔其纱、缎
条绢、化纤的蕾丝等。为了表达面料的透明度，常用线条自然丰满，富于变化的h型和圆台型设计造型。
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