
供应型炭烘干设备JK-CSJ15CH 环保低温型炭烘干房

产品名称 供应型炭烘干设备JK-CSJ15CH
环保低温型炭烘干房

公司名称 金凯环保机械（广州）有限公司

价格 38000.00/台

规格参数 品牌:金凯
型号:JK-CSJ15CH
功率:12.8kw

公司地址 广州市花都区南阳庄水厂路自编8号1栋（空港花
都）（注册地址）

联系电话  13602224695

产品详情

机制炭顾名思义机器制造的炭，又名人造炭、再生炭、无烟清洁炭，是以木质碎料挤压加

工成的炭质棒状物。棒炭原料来源广泛，稻壳、花生壳、棉壳、玉米芯、玉米杆、高粱杆

等皆可用作原料生产棒炭，以锯末、刨花、竹屑为佳。它密度大，热值高，无烟、无味、

无污染、不爆炸、易燃，是国际上公认的绿色环保产品。型炭与传统的机制木炭是有区别

的，通俗点说，传统的机制木炭，原料是锯末，先成型之后再碳化。而型碳则是相反的，

是先将原料碳化之后再成型，通过加入炭粉粘合剂，用成型剂挤压成型之后，出来的各种

形状的木炭产品。

传统的型炭烘干机有那些？

传统的型炭烘干设备一般是采用燃煤、燃油、电加热等，能耗高而且温度难以把握，高温

情况下容易造成燃烧的情况，安全隐患十分大，而且比较费人工。为了解决目前的型炭烘

干的难题，一款新型的型炭烘干设备出现了，它就是金凯型炭低温热泵除湿烘干机。



低温热泵除湿烘干机有什么优势？

1.适用范围广：适用于各种型炭、机制炭、活性炭、兰炭、生物颗粒等烘干；

2.节能省电：与电加热、传统燃料制热相比，可节省30-50%的运行费用；

3.安装方便：安装拆迁方便，占地面积小，安装简单调试周期短，可安装在室内外；

4.环保无污染：采用密闭循环风路系统，纯用电没有任何污染排放，环保型产品；

5.运行安全：65度以下中低温运行，运行不存在易爆、易燃、短路等危害情况出现；

6.久经耐用：使用寿命长，运行过程无机械磨损，设备使用15年以上；

7.自动运行:运行过程中全自动控制，无需人工看守，触摸屏智能控制，操作简单，温度

可任意调节，智能控温、除湿，24小时连续干燥作业。

型炭烘干工艺工艺流程

1.将装满型炭的架子推进型炭烘干房内，烘干房根据架子的数量设计尺寸，一般长7米

宽2.9米，高2.3米的烘干房能容纳1-3吨左右的湿炭，关闭房门启动低温热泵除湿烘干机；

2.升温阶段：温度设定为60度，不排湿，持续升温大约1-2个小时，根据面板的数据情况来定；

3.烘干加排湿阶段：温度设定为55度，湿度为60%，持续3-5个小时；

4.温度设定为50度，湿度为10%，持续烘干，直至烘干结束，全程无需人工看守。

5.烘干时间根据烘干量而定，一般采用1台15P的烘干除湿机，将3吨的型炭烘干成2吨左右

需要的时间大约在24-28个小时之间，需要缩短时间可以采用更大的机器。

广州凯能电器科技有限公司简介

广州凯能电器科技有限公司始创于2008年，多年来一直致力于环保烘干领域的研究开发

是一家集研发、生产、销售的高新技术企业，以“做更好的热泵设备”的经营理念，致力

为客户提供更专业的服务，共同创造绿色环保环境。 

自主创新研发出的空气能热泵烘干机、节能型高温热泵烘干除湿一体机、农产品烘干机、



等系列产品先后获得100多项技术和荣誉。先后通过国际质量管理体系ISO9001:2000认证

生产许可证，3C认证、欧共体CE认证等多项认证，部门鉴定及质量技术监督局的质量检验

凯能同时被科技部指定为“节能热泵热水设备”的技术依托单位。

金凯牌烘干设备销往各国各地，并持续获得欧美客户的一致好评，且用户满意度极高、并广

泛应用于各行业烘干、各类减容/减量/资源化等污泥无害化处理工程。 未来凯能团队将融汇

更多项创新，遵循“环保、稳定、洁净、节能，以科技为基础，以质量为生命，以服务为灵

魂，以诚信为本质”的崇高使命；严守“信誉，顾客至上”的销售理念，以优良产品性能、

完善的服务回报顾客、赤诚与国内外客户在环保领域共创辉煌！
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