
ps单色热转印膜 江西ps热转印膜 缯彩满意度选择

产品名称 ps单色热转印膜 江西ps热转印膜
缯彩满意度选择

公司名称 金华市缯彩装饰材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省金华市金东区孝顺镇孝顺镇纬三路108号

联系电话 13665889229 13665889229

产品详情

      金华市缯彩装饰材料有限公司主营生产热转印膜，适用于：PS、PVC等各种发泡框条、异形材料
和板发泡板、高中密度板、不锈钢、铝合金、铁等物品的表面花纹转印。

粉末涂料涂层对转印质量的影响

1、热转印加工产品基材。外表质量的好坏，会直接影响到转印产品的转印效果和耐候性，喷粉时，要选
用耐候性较好的粉末，通常为聚酯类，其次为聚 氨酯类，喷涂的厚度为60μm以上。 

2、被转印涂层的外观效果很重要，如润滑度、光泽度、颜色等，均会直接影响到基材转印后的外表效果
，假如被转印基材的外表是高光面，转印后的产品亦是高光的。

      缯彩将始终如一地以精湛的技术、先进的工艺、优良的品质、周到的服务面向市场和广大客户
。为客户提供满意的产品和服务，ps单色热转印膜，让客户在商场赢得时间，赢得效益。

      金华市缯彩装饰材料有限公司主营生产热转印膜，适用于：PS、PVC等各种发泡框条、异形材料
和板发泡板、高中密度板、不锈钢、铝合金、铁等物品的表面花纹转印。

热转印后，呈现不好脱纸或脱膜现象的缘由

1、如果过程中用了一些热转印胶水，ps热转印膜报价，热转印胶水的质量、配比浓度及涂刷量等要素都
会直接影响到脱纸。

2、被转印基材的外表有质量问题，如不耐高温，有粘纸或粘膜现象等。



3、如果过程中用了一些热转印胶水，倡议可在热转印胶水中恰当参加离形剂（又称硅油），即可处理不
好脱纸的现象。

4、在喷粉后，被转印基材外表的喷粉层未完整固化，江西ps热转印膜，致使在热转印时再次固化。

      缯彩将始终如一地以精湛的技术、先进的工艺、优良的品质、周到的服务面向市场和广大客户
。为客户提供满意的产品和服务，让客户在商场赢得时间，赢得效益。

      金华市缯彩装饰材料有限公司主营生产热转印膜，适用于：PS、PVC等各种发泡框条、异形材料
和板发泡板、高中密度板、不锈钢、铝合金、铁等物品的表面花纹转印。

      热转印花膜的印刷生产，在印刷行业中，只能算是一朵小花。但随着塑料行业的不断发展，ps热
转印膜批发价，塑料制品的表面图文装饰要求迅速提高，普遍使用的丝印、移印形式，已满足不了新的
装饰要求。而热转印这种新的特殊印刷形式，由于具有转移烫印过程简单、快捷、无污染、附着力好，
因此得到人们普遍的认识和接受。现在这朵原不显眼的小花，已越来越显得娇艳醒目，迅速形成一个新
的耗材市场。

      缯彩将始终如一地以精湛的技术、先进的工艺、优良的品质、周到的服务面向市场和广大客户
。为客户提供满意的产品和服务，让客户在商场赢得时间，赢得效益。

ps单色热转印膜-江西ps热转印膜-缯彩满意度选择由金华市缯彩装饰材料有限公司提供。金华市缯彩装饰
材料有限公司是一家从事“热烫印膜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方
针，勇于参与市场的良性竞争，使“缯彩”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原
则，使缯彩在工业制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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