
天然沸石厂家 浙江天然沸石 芜湖红花山沸石厂家

产品名称 天然沸石厂家 浙江天然沸石
芜湖红花山沸石厂家

公司名称 芜湖红花山沸石矿业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 芜湖市繁昌县孙材镇张塘村

联系电话 13515530636 13515530636

产品详情

沸石可以做吸附剂和单调剂催化剂洗涤剂其他用处（污水处置、土壤改良剂、饲料添加剂）等。沸石厂
家的小编告诉你沸石做吸附剂。

在轻工工作用于造纸、合成橡胶、塑料、树脂、涂料充填剂和实质颜色等。在空间技术、超真空技术、
开发动力、电子工业等方面，用作吸附分别剂和单调剂。天然沸石是一种新式资料，被广泛应用于工业
、农业、等有些，而且它的用处还在不断地开荒。沸石被用作离子沟通剂、吸附分别剂、单调剂、催化
剂、水泥混合资料。碱金属或碱土金属离子和水分子均分布在空穴和通道中，与格架的联络较弱。不一
样的离子沟通对沸石结构影响很小，但使沸石的性质发生变化。沸石的晶体结构是由硅（铝）氧四面体
连成三维的格架，格架中有各种大小不一样的空穴和通道，具有很大的开放性。工业上常将其作为分子
筛，以净化或分别混合成分的物质，如气体分别、石油净化、处置工业污染等。沸石可以借水的渗滤作
用，以进行阳离子的沟通，其成分中的钠、钙离子可与水溶液中的钾、镁等离子沟通，工业上用以软化
硬水。在石油、化学工业中，用作石油炼制的催化裂化、氢化裂化和石油的化学异构化、重整、化、歧
化；气、液净化、分别和储存剂；硬水软化、海水淡化剂；格外单调剂（单调空气、氮、烃类等）。晶
格中存在的大小不一样空腔，可以罗致或过滤大小不一样的其他物质的分子。在建材工业中，用作水泥
水硬性活性掺和料，烧制人工轻骨料，制造轻质高强度板材和砖。在农业上用作土壤改良剂，能起保肥
、保水、防止病虫害的作用。 

沸石改性的方法

沸石改性的方法，可以概括为以下三种类型：

(1)结构改性，天然沸石多少钱，即通过改变沸石的成分比，从而达到改变沸石结构的目的，如使用酸处
理或碱处理沸石，使其骨架脱铝。沸石经过此类处理改性后，可处理掉孔道中的堆积物，使孔道的有效
空间拓宽，增大比表面积，增加吸附活性中心，可大幅提高改性沸石的吸附能力。

(2)沸石表面改性，通过加入不能进入沸石内部孔道的大分子有机阳离子，在沸石表面形成了类似胶束的



表面层，从而达到改性目的。由于表面活性剂活性很高，他们能与沸石表面的羟基发生反应，天然沸石
价格，并连接到沸石的表面，形成了具有稳定结构的硅氧层，因此通过此方法改性后的沸石具有多种不
同类型离子的处理能力，吸附量也大为提高，引起了广泛的重视和研究。

(3)内孔结构改性，天然沸石是由硅氧(SiO)四面体和铝氧(A10)四面体通过处于顶点的氧原子互相联结而
成，这种特殊的结构使沸石带有负电荷，为了保持中性，必须要有带正电荷的离子来抵消，因此沸石易
于和外界的质子、碱金属和碱土金属离子等发生电荷平衡，如Na、ca、K、Ba2等。而沸石和外界的离子
交换，并不影响其内部骨架结构。沸石和外界阳离子之间的相互影响就赋予了沸石新的离子交换能力。

沸石的专门鉴定方法：

X射线衍射法：该法是利用一定波长的Ⅹ射线照射微量的矿物粉末，并用筒状感光底片置于特种照相机
内，以摄取反射过来的衍射线图，再根据图像测算出矿物结构的面网间距d值及其衍射强度Ⅰ值，然后与
预算编好的标准数据相比较，来达到鉴定矿物的ⅹ射线衍射法是目前鉴定沸石的主要手段。一般X射线
衍射法对于沸石含量大于10%的粉末全岩样品可直接鉴定。若样品中沸石含量不足10%，则需要重液或手
选将样品中的沸石富集后，才能作出鉴定。

红外吸收光谱法：该法基本原理是:当用一束红外光照射物质时，该物质的分子就要吸收一部分光能，并
将其变为另一种能量，即分子的振动能量和转动能量。因此，将其透过的光用单色器进行色散，就可以
得到一带暗条的谱带。如果以波长或波数为横坐标以百分吸收率或透过率为纵坐标，浙江天然沸石，把
谱带记录下来，就得到该物质的红外吸收图谱。图谱中的吸收峰对应着分子或分子中各基团的振动形式
。因此，根据吸收峰的位置和形状可推测出测试样品的结构，依照特征吸收峰的强度可以测定混合物中
各组分的含量。

天然沸石厂家-浙江天然沸石-芜湖红花山沸石厂家由芜湖红花山沸石矿业有限公司提供。芜湖红花山沸
石矿业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服
务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。红花山沸石——您可信赖的朋
友，公司地址：芜湖市繁昌县孙材镇张塘村，联系人：张经理。
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