
玻璃幕墙清洗公司 富民玻璃清洗 专业外墙清洗找普明

产品名称 玻璃幕墙清洗公司 富民玻璃清洗
专业外墙清洗找普明

公司名称 云南普明清洁服务有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市西山区融城优郡B4栋307号

联系电话 13577169133 13577169133

产品详情

外墙清洗要求

1、进入施工现场要办理出入证。

2、施工前三日内，将施工人员的证件及证件拷贝件到大厦保安部备案，玻璃幕墙清洗公司，不得代替他
人办理。

3、每天施工前，所有施工人员必须到保安部签到方可施工，下班时到保安部签退。

4、所有施工人员必须具有国家颁发的特种作业操作的证(高处悬挂作业)，人和证必须相符。

5、如遇大风及下雨等恶劣天气，影响施工安全的因素，不得施工。

施工期间，作业区下方必须摆放有警示牌及安全护栏(或安全护绳)，以此隔防来保障第三方的财产及人
身的安全，所造成一切伤害由乙方负责承担。施工中的使用的清洁剂必须是中性的，富民玻璃清洗，与
规定的清洁剂要一致，同时对人体、车辆及财产无伤害。施工中，乙方必须有专人在场指导及检查，不
得违规操作。在操作中必须使用操作绳及安全绳，如果有无安全保障的情况下不得进入施工现场。

  清洗前首先要根据施工现场情况和环境制定详实的施工方案，遵循外墙清洗先决条件，清洗玻璃价
格，严格执行外墙清洗安全操作规程，确保工程安全做到万无一失，玻璃清洗价格，下面来看看外墙清
洗条件和安全操作规程：

气候条件:外墙清洗必须要在良好的气候条件下进行，风力应小于4级，4级以上停止工作.因此，工作前应



测定风力，尤其是高空风力.另外，下雨、下雪、有雾、能见度差以及高温(35℃以上)和低温(0℃以下)等
条件下都不适合进行外墙清洗.

玻璃幕墙清洗公司-富民玻璃清洗-专业外墙清洗找普明由云南普明清洁服务有限公司提供。云南普明清
洁服务有限公司实力雄厚，信誉可靠，在云南 昆明 的清洗等行业积累了大批忠诚的客户。普明清洁带着
精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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